
订做各种异型风琴 钢板式防护罩精美耐用

产品名称 订做各种异型风琴 钢板式防护罩精美耐用

公司名称 盐山县精誉数控机床附件经销处

价格 面议

规格参数 品牌:精誉
型号:齐全
样式:柔性风琴式

公司地址 河北省沧州市盐山县庆云镇王信村

联系电话 03176349456 13784731391

产品详情

风琴式防护罩柔性风琴式防护罩机床防护罩★★★★★河北精誉数控机床附件制造厂★★★★★它的表
面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了无限色彩。所以说，它在为您的机床提供实用
性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。专业生产风琴式防
护罩，我们为不同的工业领域生产风琴式防护罩已有三十余年的历史了。此种护罩是应用最广泛最通常
的一种。我们在以往的生产中，取得了丰富的技术经验，直接成为为客户寻找新的设计方案的基础，并
且，通过不断的研究及制作，产品的性能也在不断的提高。

应用范围

随着机械设备的不断完善，防护系统的要求也相应提高，特别是伺服电机的使用使加工机械的速度越来
越高，有时可高达200m/min，这就需要抗拉扯但重量轻的材料进行防护。

另外，柔性风琴式防护罩在医药、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业要
求防护罩防尘且对食品无毒。

柔性风琴式防护罩也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。我们的防护罩完全能满足其高度
、平稳运行的要求。

几乎所有的需要防护的领域，我们的工作人员都可以在短周期内为您设计并生产出一种合体的防护罩。

技术数据

：



（1）标准折面的高度：15mm、20 mm、30 mm、35 mm、40 mm、45 mm、50 mm。

（2）机械设备的导轨面和护罩之间的距离最小为5 mm，最大10 mm。

（3）护罩折面张开时的尺寸等于这个折面高度的一倍。

（4）被压缩折面厚度为4 mm。

特性：

1、不怕脚踩，硬物冲撞不变形，寿命长，密封好，运行轻便。

2、行程长，压缩小。

3、耐冷却剂、防油、防水、耐酸、防砂轮沫和铁屑等。

4、速度可达200m/min。

多种可供选择的形状：

风琴式导轨防护罩设计参数

代号名称数据

mm备注名称数据备注

a床身宽度    支承形式滑动、滚动用户选定

h导轨高度    支承材料cu、a3、尼龙、

塑料、其它用户选定

本产品的品牌是精誉，型号是齐全，样式是柔性风琴式，拉伸后长度是500（mm），压缩后长度是50（
mm），行程长度是450（mm），护罩总宽度是500（mm），护罩内部宽度是440（mm），护罩内部高度
是55（mm），导轨高度是35（mm），导轨宽度是430（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是
否库存是否，是否批发是是
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