
迪威普DVP-321光时域反射仪（OTDR）

产品名称 迪威普DVP-321光时域反射仪（OTDR）

公司名称 重庆洛桑智能电子科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:迪威普
型号:DVP-321光时域反射仪（OTDR）
测量范围:160km

公司地址 重庆市南岸区南坪街道开发路31号8-2号

联系电话 02362785482 13308336795

产品详情

品牌 迪威普 型号 DVP-321光时域反射仪（
OTDR）

测量范围 160km 测量精度 ±(0.5m +0.001%×距离+
采样分辨率)

电源电压 AC90-240V ±10%（V） 尺寸 247mm×130mm×67mm
（mm）

重量 1.5（kg） 用途 测试跳线

——主要特点——

?真正一键测试

测试更快捷，反应更迅速

?快捷设置功能

操作更直观，设置更简便

?轻巧手持型

携带更方便，操作更灵活



?坚固耐用

抗震、防潮，更适合野外施工

?超大存储

可存储800条曲线

?灵活接口

配备usb和lan接口，软件升级、数据存取更加方便

?5米跳线准确测试，方便系统维修

——规格型号——

型号 波长(nm) 动态范围(db) 事件盲区(m) 衰减盲区(m)
dvp-321 1310±20/1550±20 31/29 <3m <25m

——常规参数——

距离范围（km） 160km
脉冲宽度（ns） 5ns~10μs

测量时间 用户自定义(智能关联)具备实时测量功能
距离精度（m） ±(0.5m+0.001%×距离+采样分辨率)

衰减精度 ±0.01db
损耗门限(db) 0.01db

损耗分辨率(db) 0.001db
距离分辨率（m） 0.1m

采样点 64000
数据存储 800条

——其他指标——

显示屏类型 4寸tft彩屏
光适配器 fc/pc/apc，sc/pc/apc，st/pc/apc

接口 usb、rj45
电池 内置可充电锂电池，充电时间<4小时，工作时间>8小时
电源 ac/dc适配器，输入ac90-240v±10%，输出18v

工作温度 0℃~40℃
保存温度 -10℃~50℃
相对湿度 <80%

重量 <1.5kg
外形尺寸 247mm×130mm×67mm

——标准配置——

主机，充电器，使用说明书，携带包，仿真软件。
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