
线路板PCB钻头/进口定柄钻/硬质合金小钻头/雕刻钻头

产品名称 线路板PCB钻头/进口定柄钻/硬质合金小钻头/雕
刻钻头

公司名称 杭州旭川贸易有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
是否标准件:标准件
品牌:旭川XCAN

公司地址 杭州市滨江区长河街道秋溢路288号1幢2层201室

联系电话 86 0571 88925851

产品详情

产品名称：定柄钻，又称硬质合金微型钻头

产品材质：刃部为进口硬质合金（钨钢），柄部为白钢，整体钨钢的也有。

产品规格：

                   直径：0.1mm刃长：1.8mm

                   直径：0.15mm刃长：2.7mm

                   直径：0.2mm 刃长：3.5mm   

                   直径：0.25/0.275/0.3mm刃长：4.5mm

                   直径：0.35mm刃长：5.5mm 

                   直径：0.4mm 刃长：6.0mm  

                   直径：0.45/0.5/0.55mm刃长：7mm

                   直径：0.6-1.2mm刃长：8-10mm

柄直径：3.175mm 全长38.1mm

加工范围：pcb、smt、cnc、模具、雕刻、塑料、铜、不锈钢等五金件加工。



产品特点：①钻头排屑空间大：排屑阻力小，排屑顺畅，钻孔发热量小，减少钻污；②超凡的切削刃锋
利度：由于采用了纳米技术和先进的磨削工艺，钻头切削刃较以前更加锋利，可减小切削力，降低断钻
率，提高孔壁质量；③基于客户应用的刀具设计：钻头品种丰富，可满足不同的应用需求。钻头所有参
数，如钻芯厚，钻芯锥度等，皆经精心设计，实效明显；④切削刃严格对称：有利于高效切削，避免钻
孔偏移。

本产品的加工定制是否，是否标准件是标准件，品牌是旭川XCAN，型号是0.6mm-1.15mm，是否进口是
是，材质是硬质合金，类别是深孔钻，规格（直径*全长）是0.6mm-1.15mm,0.6mm,0.65mm,0.7mm,0.75m
m,0.787mm,0.8mm,0.85mm,0.9mm,0.914mm,0.95mm,0.965mm,1.0mm,1.015mm,1.05mm,1.1mm,1.15mm，产品
种类是钻头
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