
德国德图 testo 325XL烟气分析仪

产品名称 德国德图 testo 325XL烟气分析仪

公司名称 深圳市深博瑞仪器仪表有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:TESTO/德图
型号:testo325X

公司地址 深圳市龙岗区布吉街道信和爱琴居A座14C

联系电话 0755-82130236 13510633860

产品详情

德国德图 testo 325xl烟气分析仪简介：
   testo 325 xl 烟气分析仪经过tüv、cpa认证，是一款专门为锅炉行业设计的烟气测量仪器，能够满足锅炉调试

、维修的所有测量要求。

 
德国德图testo 325xl烟气分析仪优点一览表：

 
＆#8226; co 测量，量程可达 4000 ppm

＆#8226; co tüv 认证 (h2 补偿)

＆#8226; 两个差压p 量程

p1: 40 hpa;

p2: 200 hpa

＆#8226; 充电电池可在仪器内充电

＆#8226; 有6种燃料可供选择

＆#8226; 环境co 测量



＆#8226; 外部空气o2 测量

＆#8226; 20 个数据存储块

＆#8226; 用户可自行更换传感器组件

＆#8226; 自动co 关闭功能（超出限值时）以保护传感器组件

＆#8226; 用户自定义显示设置

＆#8226; 丰富多样的附件可供选配

＆#8226; 使用德图打印机快速打印数据

 

简要描述

testo 325 xl烟气分析仪,包括充电电池和标定证书
  

德国德图testo 325xl烟气分析仪技术参数：

存储温度 -20.0...50.0 °c

操作温度 -5.0...45.0 °c

电池类型 4 aa电池 

电池寿命 8.0 h

重量 450.0 g

规格(lxwxh) 68.0 x 216.0 x 52.0  mm

探头类型(测量值
)

量程 反应时间   

电化学(氧气) 0.0 ... 21.0 vol.% o2 40.0  -
  t90  

精度 +/-0.2 vol.% o2  (0.0 ... 21.0 vol.% o2)

   分辨率 +/-0.1%   (0.0 ... 21.0 vol.% o2)
电化学(一氧化碳
)

0.0 ... 4000.0 ppm co 40.0  -
  t90

精度 +/-20.0 ppm co  (0.0 ... 400.0 ppm co)
+/-5.0% 测量值 (401.0 ... 2000.0 ppm 
co)+/-10.0% 测量值 (2001.0 ... 4000.0 
ppm co)

   分辨率 +/-1.0 ppm co  (0.0 ... 4000.0 ppm co)
k型(nicr-ni)(温度) -40.0 ... 1000.0 °c 90.0  -

  t98
精度 +/-0.5 °c  (-40.0 ... 99.9 °c)+/-0.5%

 测量值 (100.0 ... 1000.0 °c)
   分辨率 +/-0.1 °c  (-40.0 ... 1000.0 °c)
压力传感器1(差
压)

-40.0 ... 40.0 hpa  精度 +/-1.5% 测量值 (-40.0 ... -3.0 hpa)+/-
0.03 hpa  (-2.99 ... 2.99 hpa)+/-1.5% 
测量值 (3.0 ... 40.0 hpa)



   分辨率 +/-0.01 hpa  (-40.0 ... 40.0 hpa)
压力传感器2(差
压)

-200.0 ... 200.0 hpa  精度 +/-1.5% 测量值 (-200.0 ... -50.0 hpa)+
/-0.5 hpa  (-49.9 ... 49.9 hpa)+/-1.5%
 测量值 (50.0 ... 200.0 hpa)

   分辨率 +/-0.1 hpa  (-200.0 ... 200.0 hpa)
计算参数(热效率
)

0.0 ... 120.0 %  分辨率 +/-0.1%   (0.0 ... 120.0 %)

计算参数(烟气损
失)

0.0 ... 99.9 % qa  分辨率 +/-0.1%   (0.0 ... 99.9 % qa)

计算参数(二氧化
碳)

0.0 ... -9999.0 vol. %
co2

 分辨率 +/-0.01 vol. % co2  (0.0 ... -9999.0 vol.
% co2)

德国德图testo 325xl烟气分析仪推荐套装

简要描述 价格

testo 325 xl烟气分析仪套装，包括电池、说明书、出厂报告；烟气探针，浸入深度300mm，耐温

+500°c，带固定锥、热电偶，软管长1.5米；仪器箱，用于存放仪器及附件 

16000

本产品的加工定制是否，品牌是TESTO/德图，型号是testo325X，操作方式是全自动烟度计，种类是数字
式烟度计，类型是多元素分析仪器
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