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产品名称 二氧化硫检测仪/中药二氧化硫速测仪/中药硫磺
快速检测仪

公司名称 北京亚欧德鹏科技有限公司

价格 面议

规格参数 类型:中药硫磺快速检测仪
品牌:亚欧
型号:DP018

公司地址 北京市海淀区阜成路42号12号楼A-302

联系电话 010-51298264 15313602957

产品详情

二氧化硫检测仪/中药二氧化硫速测仪/中药硫磺快速检测仪/硫磺分析仪/中药材硫磺安全速测仪
/食品二氧化硫检测仪  型号:dp018

一、仪器介绍：

可快速定量检测中药、食品中二氧化硫的含量

二、技术参数：

*1.采用《db35/t 809-2008 食品安全快速检测仪通用技术条件》技术标准；

*2.检测通道：多通道光路系统，可根据客户需求划分项目通道。

 

 

3.同时测试多个样品，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰；

 

*4.吸光度范围：0.000-4.000     5. 重复性：±0.1%(a)；



6.吸光度准确度：±2.0；        7. 线性误差：±1.0%

8.尺寸：360*300*125（mm）     *9.采用热敏打印技术；

*10.内置大容量电池，在无外接电源情况下可连续工作4小时。

11.自动保存检测结果，数据存储量大，内置微型热敏打印机，可实时打印检测结果。

12.能化程度高：仪器可以自动诊断系统故障。

13.采用usb接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，实现数据查询、浏览、分析
、统计和发布信息。

*14.具备进出口资质与国际先进技术接轨，确保匹配试剂的先进性。

*15.厂商具备承担政府课题项目的技术力量，确保仪器与试剂的可持续性升级。

本产品的类型是中药硫磺快速检测仪，品牌是亚欧，型号是DP018，检测精度是：±0.1%(A)；，检测低
限是：±0.1%(A)；，检出范围是0.000-4.000，适用样品是中药材，测定时间是5，供电电源是电池，外形
尺寸是360*300*125（mm）（mm），重量是3（kg）
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