
WP 铸铁蜗轮蜗杆减速机

产品名称 WP 铸铁蜗轮蜗杆减速机

公司名称 武汉市东西湖金宇东升机电经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类别:蜗轮蜗杆减速机
齿轮类型:铜涡轮

公司地址 湖北 武汉市东西湖区 1部：舵落口大市场
2部：现代五金机电城16栋21号

联系电话 02783385596 13212761542

产品详情

wp 铸铁蜗轮蜗杆减速机

wp 铸铁蜗轮蜗杆减速机

输入功率和速比表

 

型号 功率 速比
40 0.12 5
50 0.18 10
60 0.37 15
70 0.37 20

0.75 25
80 0.75 30

1.5 40
100 1.5 50
120 2.2 60

3.0 70
135 3.0 80



4.0 100
147 3.0

4.0
155 4.0

5.5
175 5.5

7.5
200 7.5

11.0
250 11.0

15
wp 铸铁蜗轮蜗杆减速机性能、特点：

1、箱体结构为整体，外形美观大方、刚性好。 2、箱体型式有基本型（箱体为带有底脚板的立式或卧式
两种结构）和万能型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板等多种结构型式）
3、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、 带电机法兰两种。
4、输出轴结构有基本型（单输出轴、双输出轴）和中空输出轴两种。
5、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。
6、可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比。
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本产品的加工定制是是，类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型是铜涡轮，安装形式是卧式，布局形式是直
交轴，齿面硬度是软齿面，用途是减速机，品牌是金宇，型号是80，输入转速是1500（rpm），额定功率
是0.75（kw），使用范围是广泛，级数是单级，减速比是10
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