
常州摆线针轮减速机BWD-4-2.2KW

产品名称 常州摆线针轮减速机BWD-4-2.2KW

公司名称 常州欧坤传动设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类别:齿轮减速机
齿轮类型:针轮减速机

公司地址 天宁区怡康机电市场5号楼1202号

联系电话 0519-88197525 13182510921

产品详情

加工定制：是 齿轮类型：根据客户要求  

     摆线针轮减速机是一种应用行星式传动原理，采用摆线针齿啮合的新颖传动装置。摆线针轮减
速机全部传动装置可分为三部分：输入部分、减速部分、输出部分。在输入轴上装有一个错位180°的双
偏心套，在偏心套上装有两个称为转臂的滚柱轴承，形成h机构、两个摆线轮的中心孔即为偏心套上转臂
轴承的滚道，并由摆线轮与针齿轮上一组环形排列的针齿相啮合，以组成齿差为一齿的内啮合减速机构
，（为了减小摩擦，在速比小的减速机中，针齿上带有针齿套）。

    当输入轴带着偏心套转动一周时，由于摆线轮上齿廓曲线的特点及其受针齿轮上针齿限制之故，
摆线轮的运动成为既有公转又有自转的平面运动，在输入轴正转周时，偏心套亦转动一周，摆线轮于相
反方向转过一个齿从而得到减速，再借助w输出机构，将摆线轮的低速自转运动通过销轴，传递给输出
轴，从而获得较低的输出转速。

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是针轮减速机，安装形式是卧式，布局形式是同
轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是起重机减速机，品牌是常州欧坤，型号是常州摆线针轮减速机厂家直
销BWD-4-2.2KW，输入转速是1400（rpm），额定功率是4号机配2.2KW（kw），输出转速范围是60（rp
m），减速比是23
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