
 1/2/3/5/10吨单梁起重机减速机/行吊 行车/龙门吊变速箱

产品名称  1/2/3/5/10吨单梁起重机减速机/行吊
行车/龙门吊变速箱

公司名称 山东安信起重设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类别:齿轮减速机
齿轮类型:圆柱齿轮减速机

公司地址 羊流工业园区

联系电话 7442308 13854872829

产品详情

产品图片

产品参数说明

lda型驱动装置lda型驱动装置，它和锥形转子电动机、带齿圈的走轮组成集传动、减速、制动与一体的
“三合一”运行机构，主要配套用于单梁桥式起重机。本机结构简单、轻小紧凑、维护、保养极为方便
，它的第一级闭式传动齿轮可以更换，以便得到不同的传动比，从而得到20、30、45、60、75m/min五
种不同的运行速度，满足用户对速度的不同要求。公司积多年生产经验新开发出模数等级为3、4、5的

新型驱动装置，使其的适用范围更为广泛。

速度 20米/分 30米/分 45米/分 60米/分 75米/分

总速度比 75.15 51.33 33.91 25.8 20.86

 

  

技术参数和所用轴承代号表
速度v（m/

min）
20 30 45 60 75

速度比i1 3.75 2.48 1.66 1.22 1
z2/z1（m=

2）
63/17 57/23 50/30 44/36 40/40

速度比i2 3.57
z4/z3（m=

2.5）
50/14



速度比i3 4.45
z6/z5（m=

5）
49/11

总速比i总 58.95 39.42 26.51 19.44 15.90
所用轴承

代号
轴承a 轴承b 轴承c 轴承d

305

（gb276-89）

305

（gb276-89）

306

（gb276-89）

160507

（gb279-88）
         
 
 

 
 
联系方式

联系地址：山东省 新泰市

联系电话：13854872829

腾讯qq：1813597666
公司简介

 

山东安信起重设备有限公司是生产制造各种起重设备的专业生产厂家，成立于2004年1月，注册资金866
0万元，占地面积85000平方米，厂房面积27000平方米。主要从事“安信”牌电动葫芦、单双梁、龙门式
、桥式、抓斗式起重机及其他非标准起重机的设计、制造、安装、维修等业务。公司现有职工528人，
其中高级工程师16人，专业技术人员135人，拥有固定资产1.5亿元。百家销售服务机构辐射全国，高效
、迅捷地为用户提供产品的售前咨询、设计制造、运输安装、维修保养等完善的服务。企业在市场经济
的大潮中适天时、取地利、顺人和、异军突起、蒸蒸日上，自成立以来产值利税等各项指标均已不同幅
度地递增。产品畅销全国30多个省、市、自治区，并出口到东南亚各国。被评为：“省级重合同守信用
企业”、“文明诚信民营企业”，连续多年被泰安市评为20强企业集团，“13511工程”重点保护企业
。   山东安信起重设备有限公司踞鲁中而集地利人和于一体，北依五岳之首的泰山，南邻孔子故里
曲阜，京福、京沪、莱新等高速公路横跨我市。凭借完善的质保体系，较强的生产能力，先进的检测手
段和强大的销售网络，制造出质量优、价格廉、外观美的“安信”牌系列产品服务于中国大工业，并进
军国际市场。   您的满意就是“安信”人的追求，“安信”人愿在您事业腾飞的道路上助您一臂之
力，让我们共同举起未来！

本产品的加工定制是是，类别是齿轮减速机，齿轮类型是圆柱齿轮减速机，安装形式是立式，布局形式
是同轴式，齿面硬度是硬齿面，用途是起重机减速机，品牌是安信，型号是LD，输入转速是0（rpm），
额定功率是0（kw），输出转速范围是0（rpm），许用扭矩是0（N.m），使用范围是起重机、龙门吊，
级数是无级，减速比是59.6
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