
WPWA/WPWS蜗轮蜗杆减速器 减速箱 万能型 安装方便

产品名称 WPWA/WPWS蜗轮蜗杆减速器 减速箱 万能型
安装方便

公司名称 广州市新伟机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类别:蜗轮蜗杆减速机
齿轮类型:其他

公司地址 广东广州市番禺区广州市番禺区大石街105国道
大石段838号潮联大..

联系电话 86 020 39930806 13728050513

产品详情

wpwa/wpws蜗轮蜗杆减速器、减速箱

一、产品概述、性能及特点: 

wp型阿基米德蜗杆减速器,具有结构紧凑、安装方便、工作平稳可靠、无噪音(特别是单头蜗杆)、自锁性
等特点。该减速器广泛用于矿山、起重、运输、化工、轻工业等各行业中比较小型的设备上，该减速器
适用条件如下：蜗轮的滑动速度不大于7.5m/s;高速轴的转速不大于1500转/分。工作环境温度为-40～40℃
，能正反两向运转。

     1、箱体结构为整体，外形美观大方、刚性好。     2、箱体型式有基本型（箱体为带有底
脚板的立式或卧式两种结构）和万能型（箱体为长方体，多面设有固定螺孔，不带底脚板或另装底脚板
等多种结构型式）     3、输入轴联接方式有基本型（单输入轴及双输入轴）、
带电机法兰两种。    
4、输出轴结构有基本型（单输出轴、双输出轴）和中空输出轴两种。    
5、输出、输入轴位置方向有输入轴在下及在上；输出轴向上及向下；输入轴向上及向下。    
6、可用2台或3台减速机组成多级减速机，以获得极大的传动比。

 二、wpwa/wpws蜗轮蜗杆减速器 外形安装尺寸图 

三、wp蜗轮蜗杆减速机型号

单级减速机:wpa wpda wpka wps wpds wpks wpdks wpo wpdo

          wpz wpdz wpx wpdx wpkz wpdkz



双级减速机:wpea wpeda wpeka wpedka wpes wpeds wpeks

          wpedks wpeo wpedo wpwedo wpweo wpex wpedx

          wpweko wpwedko wpwe wpwed wpwek wpwedk

万能型减速机:wpw wpwd wpwk wpwdk wpwa wpwda wpwka

            wpwdka wpws wpwds wpwks wpwdks wpwo wpwdo wpwko

            wpwdko wpwx wpwdx wpwkt wpwdkt wpwt wpwdt wpwkv

            wpwdkv wpwt wpwdt wpwkv wpwdkv wpwv wpwdv .

 

四、产品规格

单级规格：40、50、60、70、80、100、120、135、147、155、175、200、250，

双级规格：40-70、50-80、60-100、70-120、80-135、80-147、100-155、120-175、135-200、155-250，

 

五、传动比

传动比单级有：10、15、20、25、30、40、50、60，

双级传动比有：200、300、400、500、600、800、900

三级减速机还可有更大的速比。

 

如果您想了解wpw型蜗轮蜗杆减速器、减速箱的详细资料请联系我司销售部，我们将竭诚为您服务！

销售部电话：18022884435

欢迎广大新老客户来电、来函咨询或亲临我司洽谈！

 

本产品的加工定制是是，类别是蜗轮蜗杆减速机，齿轮类型是其他，安装形式是立式，布局形式是三环
式，齿面硬度是硬齿面，用途是减速机，品牌是杭州航天，型号是WPWA/WPWS，级数是单级
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