
MB标准气缸（250*800）

产品名称 MB标准气缸（250*800）

公司名称 上海搏鸿气动液压成套设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:YABANG/亚邦
型号:MB250*800

公司地址 闵行区陈行公路苏召路

联系电话 86-021-54333598 13816067668

产品详情

※ 工作中负载有变化，应选用输出力充裕的气缸，在高温条件下，应采用相应的耐      
高温气缸。

※ 气缸配管前，必须清除管道内的杂物，防止杂物进入气缸内。※ 气缸使用介质应经过40 μm以上
滤芯过滤后方可使用。※ 在低温环境下，应采取抗冻措施，防止系统的水分冻结。※ 气缸使用前经
空载试运转，运转前将缓冲调至最小，逐步放松，以免产生过大冲        击而损害气缸。※ 气缸
在工作过程中应尽能避免受侧向负载，以维持气缸的正常工作和使用寿命。※ 气缸拆下长时间不使用
，要注意表面防锈，进排气口应加防尘堵塞帽。

※ 免润滑

    采用自润滑轴承，使活塞杆无需加油润滑

※  缓冲性

     除带固定缓冲外，气缸终端还带可调缓冲，使气缸换向时平稳无冲击

※  耐高温性

     可采用耐高温密封材料，使气缸在150摄氏度高温条件下正常工作（客户需向本      
公司订作） 

※  安装形式多样

     有多种安装附件供客房选择

※  附磁性



     气缸活塞上装有一个永久磁铁，它可触发安装在气缸上的磁性开关来感测气缸的      
运动位置

 

注：特殊行程推后按标准行程结算；

※   双轴气缸另加30% ；双轴可调加45%，单作用行程50以内加15%，50~100行      程加30%。

※
带磁环气缸32~50缸径另加8元，63~100缸径加11元，125缸径加30元，160缸径加60元，200缸径加150元；

     客户下单前请先电话确认。

     超过800行程每增加100行程加320元

本产品的加工定制是是，品牌是YABANG/亚邦，型号是MB250*800，适用范围是自动化设备，种类是活
塞式气缸，缸径是250（mm），气缸数是1
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