
pisco树脂接头PPC8-02，PPL10-02

产品名称 pisco树脂接头PPC8-02，PPL10-02

公司名称 上海尼格自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:PISCO
种类:快速接头
材质:树脂

公司地址 中国 上海 上海市黄浦区
上海黄浦区芝罘路40号217室

联系电话 86-021-51691222 015921818554

产品详情

 

  ■本体材質に、クリーン環境に適し
たpp(ポリプロピレン)を採用しまし
た。
 ■ネジ部材質は、用途に合わせてpp
とsus304から選択可能です。
■シール材質には、epdmを採用しま
した。(受注生産にてフッ素ゴム、
ニトリルゴムにも対応しておりま
す。)
■禁油仕様により幅広い分野でのニ
ーズにお応えします。
■ネジ部材質ppタイプは、接液部に
金属の露出がありません。
■樹脂本体色はクリアー(半透明)で流
体(液体)の確認が可能です。
■ネジ部材質ppタイプの質量は、標
準継手の1/2以下です。

 



 

  使用流体 空気、水、その他薬品（条件有）
 最高使用圧力 0.9mpa
 使用真空圧力 -100kpa
 使用温度範囲 0～80℃(ゴム材質nbrの場合：0～60℃)

 

 1.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2.水、液体使用の際は、インサートリングの使用を推奨します。
3.薬品、溶剤、混合ガス等につきましては、使用条件により弊社仕様の適合が異なる場
合がありますのでご確認の上ご使用ください。

 

本产品的品牌是PISCO，种类是快速接头，材质是树脂，适用范围是太阳能行业，耐温是60（℃），耐
压是1（MPa），安装形式是自由，接管口径是10（mm）
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