
日本CKD带阀气缸（原装,附出厂证明）

产品名称 日本CKD带阀气缸（原装,附出厂证明）

公司名称 天筹（上海）自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:CKD
型号:SCS-CB-250B-150

公司地址 中国上海市青浦区崧泽大道6066号尚之坊

联系电话 86 021 60526815 18217294416

产品详情

ckd小型带阀气缸
 

产品名称：ckd小型带阀气缸产品编号：17417-491产品型号：ckv2系
列市场价格：0元/只批发价格：0元/只更新时间：2011.12.12出品单位
：天筹上海自动化设备有限公司
   产品详细介绍

ckd带阀气缸,ckd小型带阀气缸 ckv2

ckv2型号 内容 dxf 预览 ckv2-00-20  单电控 基本型 带开关 内径φ20       附件 防尘套 连接件 支撑件
内径φ20     ckv2-lb-20  单电控 轴向脚座型 带开关 内径φ20       附件 防尘套 连接件 支撑件
内径φ20     ckv2-fa-20  单电控 前端法兰型 带开关 内径φ20       附件 防尘套 连接件 支撑件
内径φ20     ckv2-ta-20  单电控 前端耳轴型 带开关 内径φ20       附件 防尘套 连接件 支撑件
内径φ20     ckv2-tb-20  单电控 后端耳轴型 带开关 内径φ20       附件 防尘套 连接件 支撑件
内径φ20     ckv2-00-25  单电控 基本型 带开关 内径φ25       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ25     ckv2-lb-25 
单电控 轴向脚座型 带开关 内径φ25       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ25     ckv2-fa-25  单电控 前端法兰型 带开关
内径φ25       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ25     ckv2-ta-25  单电控 前端耳轴型 带开关 内径φ25       附件
防尘套 连接件 支撑件 内径φ25     ckv2-tb-25  单电控 后端耳轴型 带开关 内径φ25       附件 防尘套 连接件 支撑件
内径φ25     ckv2-00-32  单电控 基本型 带开关 内径φ32       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ32     ckv2-lb-32 
单电控 轴向脚座型 带开关 内径φ32       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ32     ckv2-fa-32  单电控 前端法兰型 带开关
内径φ32       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ32     ckv2-ta-32  单电控 前端耳轴型 带开关 内径φ32       附件
防尘套 连接件 支撑件 内径φ32     ckv2-tb-32  单电控 后端耳轴型 带开关 内径φ32       附件 防尘套 连接件 支撑件
内径φ32     ckv2-00-40  单电控 基本型 带开关 内径φ40       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ40     ckv2-lb-40 
单电控 轴向脚座型 带开关 内径φ40       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ40     ckv2-fa-40  单电控 前端法兰型 带开关
内径φ40       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ40     ckv2-ta-40  单电控 前端耳轴型 带开关 内径φ40       附件
防尘套 连接件 支撑件 内径φ40     ckv2-tb-40  单电控 后端耳轴型 带开关 内径φ40       附件 防尘套 连接件 支撑件
内径φ40     ckv2-d-00-20  双电控 基本型 带开关 内径φ20       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ20     ckv2-d-



lb-20  双电控 轴向脚座型 带开关 内径φ20       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ20     ckv2-d-fa-20  双电控 前端法兰型
带开关 内径φ20       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ20     ckv2-d-ta-20  双电控 前端耳轴型 带开关
内径φ20       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ20     ckv2-d-tb-20  双电控 后端耳轴型 带开关 内径φ20       附件
防尘套 连接件 支撑件 内径φ20     ckv2-d-00-25  双电控 基本型 带开关 内径φ25       附件 防尘套 连接件 支撑件
内径φ25     ckv2-d-lb-25  双电控 轴向脚座型 带开关 内径φ25       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ25     ckv2-d-
fa-25  双电控 前端法兰型 带开关 内径φ25       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ25     ckv2-d-ta-25  双电控 前端耳轴型
带开关 内径φ25       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ25     ckv2-d-tb-25  双电控 后端耳轴型 带开关
内径φ25       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ25     ckv2-d-00-32  双电控 基本型 带开关 内径 φ32       附件
防尘套 连接件 支撑件 内径φ32     ckv2-d-lb-32  双电控 轴向脚座型 带开关 内径φ32       附件 防尘套 连接件 支撑件
内径φ32     ckv2-d-fa-32  双电控 前端法兰型 带开关 内径φ32       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ32     ckv2-d-
ta-32  双电控 前端耳轴型 带开关 内径φ32       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ32     ckv2-d-tb-32  双电控 后端耳轴型
带开关 内径φ32       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ32     ckv2-d-00-40  双电控 基本型 带开关 内径φ40      
附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ40     ckv2-d-lb-40  双电控 轴向脚座型 带开关 内径φ40       附件 防尘套 连接件 支撑件
内径φ40     ckv2-d-fa-40  双电控 前端法兰型 带开关 内径φ40       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ40     ckv2-d-
ta-40  双电控 前端耳轴型 带开关 内径φ40       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ40     ckv2-d-tb-40  双电控 后端耳轴型
带开关 内径φ40       附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ40     ckv2-20-f  附件 防尘套 连接件 支撑件
内径φ20     ckv2-25-f  附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ25     ckv2-32-f  附件 防尘套 连接件 支撑件
内径φ32     ckv2-40-f  附件 防尘套 连接件 支撑件 内径φ40 

本产品的加工定制是是，品牌是CKD，型号是SCS-
CB-250B-150，适用范围是自动化，种类是伺服气缸，缸径是20.25.32.40（mm），气缸数是10
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