
过水热换热器 不锈钢过水热 哈雷过水热 R410板式换热器

产品名称 过水热换热器 不锈钢过水热 哈雷过水热
R410板式换热器

公司名称 宁波市哈雷换热设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:板式换热器
品牌:哈雷

公司地址 岳林街道龙潭路３９号

联系电话 88928255 15258280599

产品详情

温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯

特点： 1、体积小巧，安装方便，可隐蔽安装在房屋的任一角落；重量轻，外形美观，效率高。 2、
涡流过水通道设计的专利技术，永不结垢，“零”阻力。 3、质量稳定，不锈钢板材材质，不生锈，不

渗漏，耐腐蚀。 4、功率强大，即过即热，节能，环保。 5、寿命长，耐高温高压。

注意事项：  1、过水热自来水流向与采暖水对流。 2、最好立式安装过水热或接口向下。 3、为了
防止液体中的异物质堵塞板材内部，应在过水热入口处安装除污器或20网眼以上的过滤网。 4、防止过
水热冻结：停止使用时有冻结可能，为了防止破损，请把过水热水放净。 5、若用蒸气加热，在使用时
，应先打开自来水开关，再调节蒸气开关，直至过水热温度调节到适宜后再使用。 6、过水热在暖气正
常情况下，供水立管或回水立管温差大时，将影响出水温度（地暖影响较小）。 7、在采暖水水温低或
流速缓慢情况下建议加装微型屏蔽循环泵。 8、安装时在过水热的前后必须加装阀门，以便清洗。 9

、当过水热内有空气时，将影响出水温度，请通过除污器放气或散热器放气口放气。



安装示意图：

本产品的加工定制是是，类型是板式换热器，品牌是哈雷，用途是壁挂炉、采暖热水器、低温试验设备
、小型制冷设备等，传热方式是混合式换热器
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