
美国WELLER威乐WSD81无铅焊台电烙铁

产品名称 美国WELLER威乐WSD81无铅焊台电烙铁

公司名称 上海杉田电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 型号:WSD81
品牌:Wilo/威乐
动力形式:电烙铁

公司地址 上海上海市松江区莘松路1150弄10-1702

联系电话 086 021 50348174 18964006205

产品详情

威乐81焊台美国weller教显无铅焊台型号：wsd81

大热量袖珍型无铅焊台220v 24v 50hz输出功率80w防静电安全设计。

weller新一代无铅焊台代表：

用途举要：

各种需要手工焊接中、多层板焊接、陶瓷板焊接等需要大热量的焊接

工作、无铅焊接。等等⋯⋯

银系列大热量袖珍焊笔wsp80

数字控制型主机pud81，还可连接各种专门焊接、拆接用具，并自动识

别和控制

●  外壳蓝色weller高新防静电材料

●  本产品由于采用了esd对策、具备软接地、硬接地两种方式防静电，

在防静电的安全性方面具有绝对的保障

●  节省电力，使用寿命长。本产品在焊笔的尖端采用了能够起到延长

使用寿命的平衡装置(20分钟内如不使用，本产品就会自动地将焊笔



的温度降低至l50度，如果60分钟内不使用焊笔，本产品将自动断电

内置微处理器，通过编程器wcbl、wcb2可以设定自动降温、温度补

偿、回出厂设置等。

 外观尺寸(mm)    166(l)*115(w)*101(h)m
m

   温度稳定性    ±6℃

   外接电源    220v/50hz/60hz    储存环境    储存环境
   电源输出    95瓦(总功率)  烙铁头接地电压  小于2mv（真有效值

)
   保护等级    1（主机)、3（焊笔)  烙铁头接地电阻    小于2欧姆
   温控范围 50℃-450℃（150℉-850℉）    输出电压    24v
   绝对精度    ±1℃       ---- 

        
   

     ----

本产品的型号是WSD81，品牌是Wilo/威乐，动力形式是电烙铁，控制方式是数控，频段是高频，驱动形
式是电动，作用原理是逆变，升降控制是自动，焊接原理是对焊，作用对象是金属，电流是交流，重量
是2.2（kg），产品别名是电烙铁，是否提供加工定制是是
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