
AN16146423阿特拉斯滤芯

产品名称 AN16146423阿特拉斯滤芯

公司名称 固安县牛驼镇晨驰过滤器材厂

价格 面议

规格参数 材质:玻璃纤维
滤芯形式:折叠滤芯
用途:油除杂质

公司地址 河北省廊坊市固安县牛驼镇郭村

联系电话 03165923557 15832622829

产品详情

固安县牛驼镇晨驰过滤器材厂 致力于环保产业，以创造更加洁净的生产和生活空间为宗旨，不断超越客
户的期望值。我们在不断扩大生产规模,同时不断开发新产品以适应市场的需求。经过近几年的发展，我
们已开发了国内外各种品牌压缩机进气除尘滤芯、油过滤芯、油气分离滤芯，粉尘滤芯系列，进口压缩
气体高效过滤器国产化系列滤芯（包括加气站设备滤芯），纸滤芯、吸油滤芯、除水滤芯、除油滤芯、
除菌滤芯、絮状物过滤器及滤芯、磁石滤芯、净化机滤芯、滤油机滤芯、油水分离滤芯线绵式滤芯、重
油除油除水微孔不锈钢滤芯。陶瓷烧结式滤芯、玻璃纤维烧结滤芯、金属粉末烧结滤芯、塑料粉末烧结
滤芯、不锈钢烧结网滤芯、石英沙滤芯、木质纤维压结滤芯、高精度玻璃纤维烧结式滤管，聚结式水中
分油滤芯和水油分离器、油水分离滤网、脱水净油滤油机、煤气聚结式过滤器、油尾气净化器，干燥机
，除油器，精过滤器，液体过滤器，滤油机及各种液体气体自动反冲（吹）洗过滤设备等几十种系列上
万种产品.  

本产品的材质是玻璃纤维，滤芯形式是折叠滤芯，用途是油除杂质，适用范围是过滤器，适用对象是油
，类型是高效，品牌是ATLASCOPCO/阿特拉斯科普柯，工作温度是+180（℃），工作最大压差是10（M
Pa），过滤精度是10，进出口径是10（mm），性能是耐高温,耐低温，原水压力是8（KG/c㎡），过滤面
积是3.5，型号是AN16146423阿特拉斯滤芯，规格是AN16146423阿特拉斯滤芯
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