
液压弓锯床HS7125 弓锯床

产品名称 液压弓锯床HS7125 弓锯床

公司名称 滕州市三合机械股份有限公司

价格 面议

规格参数 类型:弓锯床
品牌:TTMC
型号:HS7125

公司地址 益康大道南路318号

联系电话 86-532-5962599 18663256176

产品详情

主要技术参数  specifications hs7125 hs7132 hs7140hs7150
切割范围 圆材 round bar 250mm 320mm400mm500mm

型材 square bar 220×220mm 290×290mm330×330mm400×400mm
斜锯 oblique saw 45° 45° 45°45°

锯弓往复次数（min-1） sawing speed 43,50,60,86,100,120 34,60,8434,60,8434,60,84
锯条尺寸 blade size 450×45×2.25mm 600×50×2.5mm650×55×2.5mm750×63×2.5mm
主电机 main motor 3.22 kw 3.44 kw4.34 kw4.34 kw
冷却电机 coolant pump motor 0.04 kw,2极 0.04 kw,2极0.04 kw,2极0.09 kw,2极
锯弓快降 saw blade rapid down 0.25 kw,4极 0.25 kw,4极0.25 kw,4极0.25 kw,4极
机床包装尺寸 packing size 200×950×1300mm 2440×1020×1600mm2440×1020×1600mm2440×1190×1760mm
毛重/净重 n.w./g.w. 600/830kg 1100/1350kg1200/1450kg1450/1700kg

 

锯床使用规范：

1、带锯床操作及维修人员，必须经过专业培训，掌握带锯床操作和维修技能。作业人员应确保充足睡眠
，保持精力集中。

 

2、变速时必须先停车再打开防护罩，转动手柄使皮带放松，将三角皮带置于所需速度的槽中，然后张紧
皮带，盖好防护罩。

 



3、除屑钢丝刷的调整应使钢丝接触带锯条的齿部，但不要超过齿的根部，注意观察钢丝刷是否能清除铁
屑。

 

4、根据所加工工件的尺寸大小沿燕尾导轨调整导向臂，调整完毕后必须锁紧导向装置。

 

5、锯料最大直径不得超过规定，工件必须夹持牢固。

 

6、带锯条松紧应适当，速度和进给量必须恰当。

 

7、铸铁、铜、铝件不加切写削液，其它均需加写削液。

 

8、切削途中锯条断裂，调换新锯条后，工件必须翻身重新锯，锯弓放下时应缓慢，不得冲击。

 

9、切削过程中操作者严禁离开岗位，严禁带手套操作。

 

10、每班下班时，必须切断电源，打开防护罩，清除被带入锯轮周围的切屑，做好日常维护保养及周围
清扫工作。

本产品的类型是弓锯床，品牌是TTMC，型号是HS7125，主电机功率是3.22（kw），重量是830（kg），
外形尺寸是200×950×1300（mm），最大锯削直径是250（mm），控制形式是液压半自动，布局形式是
卧式，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是详情请咨询
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