
煤气发生炉综合热效率有更深层次的了解

产品名称 煤气发生炉综合热效率有更深层次的了解

公司名称 巩义市富华机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
安装方式:快装锅炉
品牌:富华

公司地址 郑州巩义市南环路四三一

联系电话 86-037161077222 18638155506

产品详情

煤气发生炉综合热效率有更深层次的了解：我们富华煤气发生炉还有许多知识没有向大家介绍，我们会
通过更多文章向大家做详细的介绍。如果有更深层次的了解可以向我们询问，或者有别的想查询的信息
也可以向我们进行了解。我们会竭尽全力为大家帮助。两段式煤气发生炉自上而下由干馏段和气化段组
成，首先煤从炉顶煤仓经两组下煤阀进入炉体，煤在干馏段经过充分的干燥和长时间的低温干馏，逐渐
形成半焦，进入气化段，炽热的半焦在气化段与炉底鼓入的气化剂充分反应，经过炉内还原层，氧化层
而形成灰渣，由炉栅驱动从灰盆自动排出。 两段式煤气发生炉有上下两个煤气出口，可输出不同热值的
煤气，其气化效率和综合热效率均比单段炉高，煤炭经过炉内上段彻底干馏，下段煤气基本不含焦油，
上段煤气含有少量轻质焦油，不易堵塞管道，两段炉煤气热值高而且稳定，操作弹性大，自动化程度高
，劳动强度低。相信大家通过对本文的阅读便可以对煤气发生炉有一个简单的认识，从上面六层简单叙
述，我们可以看出煤气发生炉内进行的气化过程是比较复杂的，既有气化反应，也有干馏和干燥过程。
巩义市富华机械制造有限公司本公司专业生产滚筒烘干机，气流式烘干机，鄂式破碎机，卧式球磨机，
粮食烘干机，鸡粪烘干机，干式磁选机，立式烘干机等成套烘干设备、
成套选矿设备。欢迎前来实地考察选购！手 机：18638155506 18697329679电 话：0371-61077222传
真：0371-61079222地 址：巩义市南环路四三一处(乘3、6、9路公交车到四三一站下车即到) zhang

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是富华，型号是lx-c，燃烧方式是沸腾炉，循环方式
是自然循环锅炉，出口压力是常压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是10，适用范围是型煤，选矿，化
工，耐材行业等，结构形式是立式
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