
各种型号10目至1000目分样筛 试验筛

产品名称 各种型号10目至1000目分样筛 试验筛

公司名称 金牛区天翔筛网经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:试验筛
物料运行轨迹:直线振动筛

公司地址 中国 四川 成都 金牛区 金府机电城B区31幢16号

联系电话 86-02818980986671 13228182515

产品详情

名词释义
分样筛，又名标准筛，试验筛，煤样筛。用来筛选目标大小的物质！

 

通常用来筛分玻璃晶粒，谷物，原煤，药品等。

还可用于冶金、酒业，医药，化工，农业，食品，粮食，水泥，煤炭,地质，科研等各行业的精密过滤
编辑本段分样筛的组成

筛底+筛网+筛框
编辑本段分样筛分类

根据用途不同可分为：

标准筛，检测筛：

 

直径5cm,6cm,8cm,10cm,20x5cm,30x5cm,

分样筛，中药筛,谷物选筛：直径10x5cm,15x5cm,20x5cm,25x5cm,



30x6cm,40x7cm,45x7cm,50x9cm,60x10cm

水泥筛：15cm,13cm,17x5cm,20x5cm

煤样筛、方孔、圆孔：(木框孔0.2-100cm)45x35x10cm,75x75x10cm,90x60x10cm
编辑本段分样筛材质筛底

不锈钢丝网，镀锌丝网，锦纶丝网，镀铬板，不锈钢板，镀锌板，铜板，铜板，木板，铝合金板，塑料
板。
筛框

不锈钢板，低碳钢板，木框
编辑本段分样筛筛底形状方孔

组成材质可为：不锈钢网，镀锌网，棉纶网，冲孔网方眼网，轧花网
圆孔

组成材质可为：冲孔网圆孔网
菱形孔

组成材质可为：钢板网、冲孔网菱形孔网
分样筛特点

耐磨，使用方便，适合分级筛选

 

开放分类：试验筛 ， 标准筛 ， 分样筛 ， 煤样筛

本产品的加工定制是是，类型是试验筛，物料运行轨迹是直线振动筛，筛网材料是金属丝编织网，适用
对象是塑料,沙子、泥土,粮食,水果,茶叶，品牌是振兴，型号是20，外形尺寸是20（mm），应用领域是化
工,制药,选矿,石油,医用、制药，重量是0.6（kg），产品类型是全新，电机功率是0.5（Kw），筛网规格是
20公分直径，筛孔尺寸是0.01（mm），筛面层数是单，进料粒度<是0.3（mm），生产能力是0.5（t/h）
，用途是取样，分离，筛分，规格是20公分直径，功率是50，筛分是分样，最大入料粒度是0.005
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