
、优质的门窗密封条 D型防撞条 格 质优

产品名称 、优质的门窗密封条 D型防撞条 格 质优

公司名称 清河县德鑫橡塑制品有限公司

价格 面议

规格参数 材质:三元乙丙
作用:防撞条
适用范围:门窗

公司地址 河北清河县小屯工业园129

联系电话 86 0319 13393191566 13303092226

产品详情

清河县德鑫橡塑制品有限公司   三元乙丙发泡（epdm）橡胶以其优异的抗老化性能是产品的使用寿
命达到十年上。并且在长久受压后能很快恢复原来形状，保持有效的密封效果。能够隔音、隔温、防虫
、防撞、防水。有优异的弹性回复性能、表面光滑易清洗、自粘式安装方便闭孔发泡、不吸水、衬有丝
网的胶条强度高，安装时不拉长、适用在-40～+70℃温度的环境等特性。

   安装方法：

    一、首先清洁被粘贴表面,使之表面清洁、光滑、平整、干燥。      二、测量出门窗的
高度，按此高度，用剪刀截断密封条。

     三、揭下一小段背贴保护纸，将密封条安装到正确部位并压紧，应尽量与顶端边缘对齐。

     四、不断的揭下背贴保护纸，使密封条沿着框向下延伸，并不断压紧。注意不可拉伸。

     五、用同样的步骤安装水平密封条，注意转角接口处的吻合，衔接之间不要有缝隙。

  注：选择的密封条太厚，关门时会产生阻力.密封条太薄会起不到密封的作用。应根据需要密封的缝
隙大小选择合适规格的密封条。

   现有棕、白、黑、灰四种颜色，规格可根据客户需求加工生产。

【价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询】

 

一、             公司介绍



 

  

 

      本公司销售各种优质产品，价格公道，产品质量优质，欢迎新老客户来电具体详谈。我们
的宗旨是“小胜凭智，大胜靠德”，我们本着“诚信第一”“专业专注”、“服务一流”的态度立足。

 

二、             产品详情

 

 

      产品样本如下

 

  

 

  

 

 

  

 

【价格属性等仅供参考，具体来电咨询】

 

三、             来电详谈

 

 

  【感谢您浏览本条信息，感谢您的支持，欢迎来电详谈】

 

我们的理念：



 

我们崇尚简约精致的设计理念，本着以客户为本，客观实际，创新发展的原则，在追求完美极致的道路
上努力打造行业新标准。

 

追求卓越�在市场竞争中不断取胜，在反省中超越自我，在学习中超越平庸、不断进步。�实现目标后
体验成功的快乐，追求过程中体验奋斗的乐趣。

 

 

经营理念： 一切以用户价值为依归

 

�坚持“用户第一”理念，为用户创造价值、维护用户正当利益是经营的第一要务；�保持对用户需求
的敏感，重视用户的消费体验，服务水准适当超出用户的期望；�注重培育用户的满意度和忠诚度，不

断提高与用户沟通的服务水准；�以用户价值的最大化创造公司价值的最大化。

 

 

愿景：同行业最受客户欢迎企业�公司将以长远的眼光、诚信负责的操守、共同成长的理念，发展公司
的事业。与公司相关利益共同体和谐发展，以受到用户、员工、股东、合作夥伴和社会的尊敬为自身的
自豪和追求；      �坚持“用户第一”理念，从创造用户价值、社会价值开始，从而提升企业
价值，同时促进社会文明的繁荣；�重视员工利益，激发员工潜能，在企业价值最大化的前提下追求员
工价值的最大实现；�与所有合作夥伴一起成长，分享成长的价值；�不忘关爱社会、回馈社会，以身

作则，推动行业的健康发展；

 

 

 

我们的优势：★1.快速反应：承诺以最快的时间给予您详细的报价说明及产品资料;承诺以最短的时间为
你量身定制你要求的产品★2.优质的产品和价格：我公司通过厂家采购，大定量采购各种原材料等措施
使降低了公司的成本，且保证产品优质且价廉，并切实将我公司的规模效应所获得的优势直接优惠于客

户

 

 ★3.贴心的服务：我公司所出售产品均享受部分有偿服务。量大或者长期合作客户更可成为我公司vip



客户，享受更加实惠的价格和贵宾般的服务。我公司的口号“因为专注，所以专业”，我公司将一如既
往的倾尽公司全体员工的心血为您生产优质的产品。欢迎新老客户来电垂询。

 

 

 

 

我们的团队：

 

我们是一个年轻化的民主大家庭，允许犯错，允许个人主张，允许创意，我们不断扩张，成长迅速，同
样需要不断进取，积极向上的你，与我们一同迈步，共同成长！

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

本产品的材质是三元乙丙，作用是防撞条，适用范围是门窗，截面形状是D，性质是耐高压,耐磨损，是
否进口是是，品牌是德鑫，型号是各种型号，厚度是2（mm），样品或现货是现货，是否标准件是标准
件，使用温度是100（℃），使用压力是20（MPa）
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