
 X型防水硅胶密封条 自粘硅胶密封条

产品名称  X型防水硅胶密封条 自粘硅胶密封条

公司名称 上海毅玛环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 材质:硅胶
作用:水封
适用范围:门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜

公司地址 嘉定区塔城东路122号

联系电话  13761323525

产品详情
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温馨提示

产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！

为保证您顺利采购，请您在下单前与我们联系沟通！谢谢配合！

 

   硅橡胶密封条具有极好的耐高温（200－280℃）和耐低温性能，有良好的生理稳定性，具有极佳的
回变形小（200℃，48小时不大于50%），击穿电压为（20－25kv/mm），耐臭氧、耐紫外线，广泛应用
于医药导流、电子、打火机管子、点火枪管子、电线电缆...加工成密封条、法兰圈在干燥设备中有良好
的表现，特别是在烘燥机的门上效果更佳，是普通橡胶密封件使用寿命的三倍以上。  
规格：具体颜色、规格以及包装要求均可以根据客户要求进行加工订制

本产品的材质是硅胶，作用是水封，适用范围是门窗,冰箱,电器,集装箱,机柜，截面形状是X型，性质是
耐腐蚀,耐高温,耐高压,耐磨损，是否进口是否，品牌是毅玛，型号是YM-011，厚度是2.5（mm），样品
或现货是现货，是否标准件是非标准件，使用温度是-50~280（℃），使用压力是10（MPa）
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