
利杰风淋室生产 快速风淋室生产 风淋室

产品名称 利杰风淋室生产 快速风淋室生产 风淋室

公司名称 诸城市利杰食品机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
吹淋方式:单人双吹
箱体材质:彩钢板

公司地址 山东省潍坊市诸城市贾悦镇臧家屯村

联系电话  18754484348

产品详情

卖家提示：

以上价格参数仅供参考，根据型号规格配置不同，所以价格不同，支持加工订制，具体详情请咨询厂家
。

 

风淋室

 

一、用途

风淋室是用于医药、卫生、生熟食品加工、精密仪器、仪表、航空、航天等行业的净

化设备，主要用途是在操作者进入车间前，用洁净空气吹淋，将其衣服表面附着的灰尘、掉发、发梢等
杂技除掉，通过过滤器清除，以防操作者将身上的杂质所带的细菌带入车间，有利于达到卫生标准，以
提高产品质量。

二、该产品其特点有：

1、采用先进的整体拉伸工艺制成凹型安装喷风口，喷风角度调整灵活，风淋空间增大，既美观又大方。

2、材质全部采用不锈钢材料，以防锈蚀，外观设计豪华。

3、分段分件组装，可任意加长缩短，便于运输，适合新建车间或改造车间的安装，为用户节约开支。



4、低风压、大风量、低噪音，降低运行费用，感觉舒适。

5、可按要求设计，性能不变。改造设备造型，设计安装，售后服务到家。

该产品特别适用出口的生熟食品加工车间的卫生达标，国家商检局推荐产品。

三、工作参数

  

名称

  

数量及规格

  

单位

  

备注
  

箱体

  

不锈钢材料

    

  

喷球数

  

20－26

  

个/段

  

三面吹
  

出口风速

  

≥20

  

m/s

  

  

工作时间

  

0－60

  

s

  

  

额定电压

  

380

  

v

  

50hz
  

单段功率

  

0.7×2＝1.4

  

kw

  

  

卫生标准

  

初效  中效

    

  

噪声

  

≤65

  

db

  

自选
  

外形尺寸

  

宽×高

  

1800×2200

  

mm

  

自选
  

通道截面积

  

宽×高

  

800×1900

  

mm

  

  

重量

    

kg/段

  

  

通道形式

  

封闭式、通道式

    

  

注

  

可按用户要求现场设计



四、主要结构：

     封闭式结构示图

五、机电控制程序

1、打开电源开关，风淋室首先完成一个工作程序，然后整机处于待机状态。

2、a开门吹风型

人员进入感应器红外线扫描区域，风淋室前门自动打开，同时风机和照明自动启动，人员进入吹淋区开
始吹淋，前门通过（1—10s可调）延时后自动关闭，吹淋与照明通过（1—60s可调）延时后自动停止，同
时后门自动打开，人员走出风淋室，后门通过（1—10s可调）延时后自动关闭，整机又处于待机状态。

b关门吹风型

人员进入感应器红外线扫描区域，风淋室前门自动打开，同时室内照明灯亮，人员进入风淋室内，前门
通过（1—10s可调）延时后自动关闭，关闭的同时风机启动，吹淋开始，通过（1—60s可调）延时后吹淋
自动停止，后门自动打开，人员走出风淋室，后门通过（1—10s可调）延时后自动关闭，室内照明灯灭
，整机又处于待机状态。

c通道模式

打开通道开关，后门常开，风机启动。人员进入感应器红外线扫描区域，风淋室前门自动打开，人员通
过吹淋区进入车间。此种模式吹风不停，适合大批人员进入车间以节省时间。

3、人员在吹淋结束未走风淋室而后门已经关闭的情况下，按自动室内后门附近紧急按钮，后门即重新开
启，安全可靠。

4、注意：

1）风淋室前后自动化程度高，正常使用状态下不要用手去开门，以免造成门扇偏离轨道。

2）下班后关闭电源开关。

 六、主要电器元件说明

1、红外线感应器k—25各项参数

2、使用环境条件：

温度：-20——+40℃

相对湿度：不大于90%（25℃）时

 

本产品的加工定制是是，吹淋方式是单人双吹，箱体材质是彩钢板，适用对象是人淋室，功能是智能语
音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室，自动化程度是全自动，品牌是利杰机械，型号
是lj，喷嘴数是12，喷嘴口直径是定制（mm），过滤器效率是1.4，喷口风速是/（m/s），循环风量是/，
风淋区尺寸是1800×2200，风淋时间范围是0-99可调，电源是220/380（v），最大功耗是99.9%（kw），适



用领域是车间
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