
 定购 CAM-AC51 感应式 防静电 离子风蛇

产品名称  定购 CAM-AC51 感应式 防静电 离子风蛇

公司名称 厦门象屿康惠科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:CAMPHILL
型号:CAM-AC51
工作电压:220V（V）

公司地址 中国 福建 厦门市同安区 工业集中区思明园171号

联系电话 86 592 7393173 15960351759

产品详情

cam-ac51 感应式离子风蛇 防静电离子风蛇

【特色】集除电、除尘功能于一体，体积小重量轻。

操作灵活，维护方便，适用范围广等特点。

符合ansi/eos/esd-stm3.1-2000规范。

【应用】适用于不规格区域的近距离间歇式快速静电处理及静电危害明显、尘粒污染严重等场所，电子
产品加工、印刷、表面处理、塑料加工等行业的首选工具。

 

 

    型号

参数

感应式离子风蛇

压缩空气压力 0.2～0.6mpa
消电时间 ≤1.5 s
残余电压 ≤ ∣±15∣v
噪   音 ≤65db
功   耗 26 w
电   源 输入ac220v/110v,输出ac3500v

温湿度 0℃∽50℃；35%～75% rh
工作距离 100mm∽300mm；



尺寸(长x宽x高) 180mm x 135mm x   118mm
重   量 3520g

 

本产品的品牌是CAMPHILL，型号是CAM-AC51，工作电压是220V（V），消静电速度是0.1（s），功耗
是26W，用途范围是电子产品加工印刷等，产品名称是防静电离子风蛇
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