
感应式连体型离子风蛇 除静电离子风蛇 感应式除静电离子风蛇

产品名称 感应式连体型离子风蛇 除静电离子风蛇
感应式除静电离子风蛇

公司名称 深圳市好亚通防护用品有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:HOYATO
型号:HOYATO-E-2101
工作电压:4600（V）

公司地址 广东省深圳市宝安区福永镇福园一路天瑞工业区

联系电话 86-075529760017 13825263516

产品详情

感应式连体型离子风蛇是一种坐立式消除静电的专用设备.使用压缩气流将其产生的离子风吹到物体上的
蛇型静电消除器。感应离子风蛇是一种应用红外线自动感应除静电设备。可手动将蛇管变形将风嘴指向
目标方位,让离子气流直接吹向目标表面.外内置高压发生器与机身合为一体方便移动放于各种工作区域。
被广泛的应用于精密电子产品，电子组装线，医药制造等。

产品特点：

�机身小型轻巧。快速消除静电。

�可加调节气阀，任意调节风量大小。

�蛇管可旋转使风咀指向目标位，无需手工操作即可让离子气流直接吹向目标表面。

产品保修期：一年

技术参数

 

输入电压 4.6kv
消耗电流 0.35a
重量 3.0kg
蛇形管长度 39cm
压缩空气压力 40-70psi
气流速度 10m/sec
高压变压器尺寸 155 (l) ×125  (w) ×100(h) mm



压缩空气流量 0.8 s cfm at 10 psi

5.5 s cfm at 50 psi

11.5s cfm at 100 psi
除静电时间（5000v-500v） ＜1.5s
离子平衡 0v±30v

本产品的品牌是HOYATO，型号是HOYATO-E-2101，工作电压是4600（V），消静电速度是＜1.5（s）
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