
什么样的设备能在手机壳上打印卡通 印花机

产品名称 什么样的设备能在手机壳上打印卡通 印花机

公司名称 深圳市新添润彩印机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
数码印刷机类型:特种印刷机
印刷颜色:彩印

公司地址 广东深圳市龙华新区观澜樟坑径上围村美奇工业
园1栋

联系电话  18926473772

产品详情

不少手机壳打印机设备制造商在选择手机壳打印机打印喷头时，会从喷头的特点、材料构造、系统开发
能力、供应能力等方面考虑。深圳新添润经过对喷头出墨量、构造、耐用性、系统开发能力反复的试验
选择了爱普生，精工喷头。选择精工爱普生，精工喷头的原因多数在于其采用钢结构，在高压且有腐蚀
性油墨的长期浸润下更加耐用。采用爱普生，精工喷头与陶瓷?uv打印技术，达到可以在陶瓷?表面直接
喷绘彩印的效果，不需要喷图层，不需要出菲林，与传统的陶瓷丝印不一样的技术，具有陶瓷丝印的优
点，更具出色的效果！而且不仅让陶瓷?浮雕打印机精度提高，而且提高打印速度。使得生产时间成本与
打印成本大大降低。瓷砖生产更快速，更美观!

 

手机壳打印机与传统特印的比较 

（一）传统特印的缺点： 1、制网版、出菲林，且制版费用高，印刷成本高；
2、校色复杂，一旦定版不可以修改； 3、工序烦琐，生产周期漫长;
4、丝印网印点无法消除，需要大批量生产； 5、热转印使用热升华墨水先把图片打印在转移纸上，再转
印到介质表面，存在几个难以决的问题：色彩偏差和定位偏差，成品的图片也比较容易刮掉，牢固性较
差，一般需要再喷涂一层保护膜。另外，特殊介质的转印也需要做柔版印刷。 6、传统的标牌制作一般
采用刻绘+腐蚀+色漆填充的办法，或者采用激光雕刻的方式，只能制作单色标牌，对彩色的图案则无能
为力。 7、多次套印废品率高，色彩偏差大。 8、需要具有多年丰富经验的熟练印技工。
9、人员需要较多 手工制作比例高。

（二）手机壳打印机的特点：1、适用于任意材质，兼容面极其广泛。
2、无须制版，印刷快捷且成本低廉，可用各种输出软件，支持各种文件格式。
3、配有专业色彩管理软件，可随时随地改色，无需支付额外费用。
4、一步完成，即印即取，满足快捷出样 出成品的需求。 5、一件起印



大批量可配套模板印刷，省时省力。
6、全彩图像，一次完成，渐进色完全达到照片质量效果，定位精确，废品率为零。
7、只需30分钟，即可掌握，制作精品，无需专业技能。 8、电脑操作，无人员依赖，升级空间大。

手机壳打印机 特点：

1.印花简单，一次成像无需制版套色拉网晒版单价起印批量可配置模版省时省力2.印制图像随心所欲3.直
至你自己的照片等文字、图像可直接印制在任何物品上，山水人物、花草虫鸟、偶像明星、卡通动漫、
企业标识。栩栩如生、绚丽多彩、立等可取。4.印制材质无所不能没有不能印制的资料。金属、塑料、
木材、瓷器、金属、雅克利、石材、竹器、水晶、建材、皮革、布料、情侣套装、油画板只有你想象不
到材质。5.印制效果美仑美奂产品防水、防油、防晒、不脱色、不褪色，采用八色连供墨水。分辨率高
达2880dpi印制色彩逼真，图案清晰，无与伦比，利息低廉。6.印制数量宜多宜少7.数量不限,单件物品印
制或批量生产均可。无须制版，超低成本。象普通玻璃背景墙彩印机机一样操作简单，图像输入电脑即
可印制8市场空间超乎想象钮扣、打火机、钥匙、文具、笔记本电脑、cd机、mp3水晶像章、智能卡、名
片、证照、牌匾、光盘印制范围涵盖个人用品、工艺礼品、办公用品、文具标牌、家装建材、鲜花布艺
等几十类数万种物品。石头、贝壳、板材、竹工艺、手机

 

一、手机壳打印机技术解释：

手机壳打印机现今的喷墨打印机有两种技术，一是惠普佳能采用的气泡式喷墨技术，另一个技术是 （精
工）（爱普生）使用的微压电打印技术，虽然在时间上比气泡技术晚了十几年，然而在它问世之后所带
来的成就和辉煌却丝毫不亚于气泡技术。以后，我们还应该对喷墨打印机都什么要求?

发展趋势一：打印速度更快

手机壳打印机分辨率的高低与打印速度的快慢似乎是一对天生的“冤家”，要是将喷墨打印机的输出分
辨率设置得过高的话，那么打印相同幅面要喷墨的点数将大大增多，打印速度自然就会受到影响，如何
才能“鱼和熊掌兼得”呢？为此，新型的喷墨打印机将会利用双向打印技术以及给喷墨打印机增加喷嘴
数量的方法，来使喷墨打印机在保持较高输出分辨率的基础上，提高打印机的输出速度。

发展趋势二：分辨率更高

手机壳打印机使用热喷墨技术打印技术的打印机一般以600的倍数作为分辨率，比如1200x600dpi这样的格
式；使用压电技术打印技术的打印机一般以720的倍数作为分辨率，比如2880x1440dpi，随着人们对打印
色彩要求的逐步提高，新型的喷墨打印机将会使喷打的分辨率提高的一个更高的水平，这预示着未来喷
墨打印机的分辨率将远远超过人类用眼睛捕获细节时所能达到的分辨率，这也标志着喷墨打印机将能处
理色彩要求更高、图象细节更全的图象或者照片打印要求。

发展趋势三：墨滴控制更精确

手机壳打印机墨滴的大小以及墨滴的形状对喷墨打印机的输出质量是有很大影响的，如果不能精确地控
制这些墨滴在打印纸上的形状和大小，将会降低打印输出效果，这对那些追求高清晰度、高逼真度的用
户来说是绝对不能容忍的事情。为此新型的高档打印机都对如何精确控制墨滴形状和大小进行了努力研
究和探索，并推出了新兴星形喷嘴技术，来达到精确控制墨滴形状和大小的目的，从而使图象打印或者
照片打印效果更为逼真、清晰。

发展趋势四：实现零颗粒打印

手机壳打印机为了消除喷墨打印机输出幅面上的墨点颗粒形状，并能够实现多重色控打印，那么就需要



降低喷墨墨水的浓度以及减小喷墨墨滴中所包含的墨水的容量，同时能够对同一像素点进行多次的喷墨
，只有这样打印机的输出效果才能更为逼真。

三、手机壳打印机优点：

1、印刷步骤简单

手机壳打印机无需制版、晒版、重复套色的步骤，无需丝网印刷和热转印方式所需要的各式型号的工具
、材料。仅需另外准备一台普通电脑。一个操机人员就可以独立的进行印刷操作，省人力物力，方式简
单，立等可取，对操机人员的经验要求低，只要了解简单的图片处理软件。。

2 印刷位置准确，避免了手工印刷所遇到的位置偏移的问题

手机壳打印机不再沿用传统的印刷模式和方法，不再是过去简单的人工操作和手艺印刷，它与技术含量
较高的电脑连接，并结合自动化控制技术，可以精确的对准，无需重复套色对位。这些优势还可以和雕
刻、蚀刻等工艺进行有效的结合，在雕刻的区域印刷出漂亮的画面，或者在印刷后进行精确的蚀刻等。
由此可见，该产品在雕刻、蚀刻等行业中取得了新的突破，能发挥更好的作用。

4、非常适合需要颜色过渡的图片印刷

传统的印刷方式，比如说丝印，几乎无法根据图片做到所有颜色的过渡，所以丝印出来的效果会颜色界
限分明，在两种色彩中间，很难根据画面本身而体现颜色过渡。特别是很多产品都需要印刷商标、标识
类等高精度、高复杂度的图案，礼品、工艺品行业应用就更加广泛。玻璃移门打印机能非常完美的满足
该需求，充分体现出了强大的市场潜力，突破了丝网印刷，热转印等印刷方式带来的瓶颈，为客户找到
了新的利润增长点。

5、适合更多生僻行业的专业运用

手机壳打印机可以随时更改印刷的内容，改变印刷的效果，可以进行一对一的数字列印，而无需制版的
繁冗。很多产品后面的金属铭牌上有产品编码，且每组编码对应每一台产品；又例如工厂员工的工号胸
牌以及工作证，也可以根据一对一的数字进行列印，还可加入头像照片等。玻璃移门打印机制作程序简
单，而且成本低廉。

6、适合多元材质的印刷

目前印刷行业来讲，存在比较专业的行业区分。比如说皮革行业，传统的印刷工艺普遍存在丝网印刷颜
色单一、过渡色简单划一；大型玻璃移门打印机成本昂贵、对材质要求高；热转印会破坏材质；水晶行
业传统的印刷方式是水晶贴膜工艺；有机玻璃行业则是网印，金属行业则采用移印或热转印等。所以金
属平板彩印机拥有了比同行更强的竞争优势。

四、手机壳打印机适用于行业

1适合广告公司个性创意，制作各种工艺美术广告，标牌；

2适应各印刷厂承接大小数量的特种印刷订单；

3能很好地在服装、纺织、皮革等工厂印刷产品；

4能在塑胶、u盘、玩具等工厂打印产品；

5完美地在金属制品工厂打印产品；



6特别适合艺术玻璃制品、水晶制品厂打印产品；

7工厂在产品上打印打色图案和文字。

万能打印机=丝印+烫画机+移印+胶印+喷印+水转印+热转印

五、手机壳打印机喷头的日常维护：

手机壳打印机的喷头由很多细小的喷嘴组成，喷墨孔与灰尘颗粒差不多。如果灰尘、细小杂物等进入喷
嘴中，喷嘴就会被堵塞，同时也容易使喷嘴面板被墨水沾污，最终导致墨水喷射出现不良的现象。所以
喷嘴的维护至关重要，在日常维护中应该做到以下几点：

1）不要将喷头从主机上拆下并单独放置，尤其是在高温低湿状态下。如果长时间放置，墨水中所含的水
分会逐渐蒸发，干涸的墨水将导致喷嘴阻塞。如果喷嘴已出现阻塞，应进行清洗操作。若清洗达不到目
的，则更换新的喷头。

2）避免用手指和工具碰撞喷嘴面，以防止喷嘴面损伤或杂物、油质等阻塞喷嘴。不要向喷嘴部位吹气、
不要将汗、油、药品（酒精）等沾到喷嘴上，引起墨水的成分、黏度的变化，造成墨水凝固阻塞。不要
用面纸、镜片纸、布等擦拭喷嘴表面。

3）最好不要在灯具玻璃幕墙印花机处于打印过程中关闭电源。可先将打印机转到off?line状态，当喷头盖
帽后方可关闭电源，最后拔下插头。否则对于某些型号的打印机，打印机无法执行盖帽操作，喷嘴暴露
干空气中会导致墨水干涸。中山灯具玻璃幕墙印花机求购灯具玻璃幕墙印花机灯具玻璃幕墙印花机厂家

六、手机壳打印机使用注意事项：

1.产生发热，冒烟，有异味，有异常声音等情况，请马上切断电源与信息人员联系。

2.禁止放其它物品，打印机长时间不用时，请把电源插头从电源插座中拔出。

3.为防万一，当附近打雷时，将电源插头从插座中拔出。如果插着的话，有可能机器受到损坏。

4.打印纸及色带盒未设置时，禁止打印。打印头和打印辊会受到损伤。

5.打印头处于高温状态。在温度下降之前禁止接触。防止烫伤，受伤。

6.请勿触摸打印电缆接头及打印头的金属部分。打印头工作的时候，不可触摸打印头。

7.打印头工作的时候，禁止切断电源。

8.请不要随意拆卸、搬动、拖动，如有故障，请与信息人员联系。

9.禁止异物(订书针，金属片，液体等)进入本机，否则会造成触电或机器故障。

10.在确保打印机电源正常、数据线和计算机连接时方可开机。

11.对于打印同样重复的档，请不要超过5份，超过5份时应拿到前台复印机上复印。

12.在打印量过大时，应让打印量保持在30份以内使打印机休息5-10分钟，以免打印机过热而损坏。

13.在打印档的时候，不允许使用厚度过高（超过80g）的纸、不允许使用有皱纹、折叠过的纸。



七、手机壳打印机优质服务是永续发展的最佳保障。

⑴、售前免费为客户打样，说明产品及设备性能参数。

⑵、协助客户确定最佳系统配置，提供最佳投资方案。

⑶、为客户提供各系统场地布置建议书，确保顺利安装到位。

⑷、安排设备主控人员到越达专业培训中心进行软硬件全套培训。

⑸、提供现场免费设备安装、调试、培训。

⑹、为客户提供实际生产指导培训，协助客户攻克工艺难题，实现生产获利的目标。

 

欢迎来电详询：宋琳琳：13148883607                         
qq：2851030661              公司传真：0755-84681190            
地址：广东省深圳市龙华新区观澜樟坑径上围村美奇工业园1栋

 

工作劳累，小笑话让您轻松片刻:

漂亮的导游小姐带队到部队营地参观.突然旁边一队士兵放了一排枪,小姐一惊之下倒入陪同的连长怀里.
导游小姐赶紧红着脸说:"真对不起,我被你们的枪声吓着了."连长说:"没关系的.你愿意看大炮演习吗?"

 

 

本产品的加工定制是是，数码印刷机类型是特种印刷机，印刷颜色是彩印，适用对象是票据，适用材质
是塑料，品牌是Epson/爱普生，型号是XTR-UV1325，印刷速度是15平/小时，印刷幅面是1300*2500mm（
mm），承印物厚度范围是100mm（mm），分辨率是1440*2880DPI，外形尺寸是L4265xW1760xH1220mm
（mm），重量是500KG（kg），电源是220V，产地是深圳，产品类型是全新，售后服务是一年免费保修
，终身维护，规格是L4265xW1760xH1220mm
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