
立式玻璃钻孔机-玻璃打孔机

产品名称 立式玻璃钻孔机-玻璃打孔机

公司名称 佛山市顺德区新大陆机械制造有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:新大陆
型号:XLZ-25

公司地址 佛山市顺德区伦教羊额村委会泰安路50号之一

联系电话 86 0757 27758695/27336666 15899838734

产品详情

xlz25玻璃立式钻孔机为电脑控制，操作简单，只需将玻璃放在传送带上，输入钻孔位置数据，启动按扭
，自动定位后钻削所有孔位，完成工作后自动停机，孔位准确，适用于建筑玻璃与家具等各种玻璃的加
工。

主要技术参数：

钻孔直径：φ4-φ60mm

玻璃厚度：5-30mm

加工玻璃最大高度：2500mm

加工玻璃最小尺寸：750×200mm

玻璃x轴向移动速度：1-7m/min

钻头z轴向移动速度：1-8m/min

钻孔位置误差不超过：±0.5

钻轴与钻头联接端连接螺孔：锥度=60°；螺孔g1/2”（一左一右）

机床总体尺寸：7000×2020×3620mm

重量：2500kg

总功率：8kw



电源：380v/ 50hz

气源压力：0.6mpa-0.8mpa
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本产品的加工定制是否，品牌是新大陆，型号是XLZ-25，功率是8（Kw），重量是2500（kg），最小加
工尺寸是750X200，最大加工尺寸是2500，加工厚度范围是5-30（mm），钻孔直径是4-60（mm），进料
速度是1-7（m/min），外形尺寸是7000X2020X3620（mm），玻璃机械种类是玻璃打孔机，生产线类型是
艺术玻璃生产线，生产玻璃种类是建筑玻璃,装饰玻璃,家电玻璃,家具玻璃,艺术玻璃,特种玻璃
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