
三菱磁粉离合器 ZKG-5AN 新电自动化代理批发 保证原装

产品名称 三菱磁粉离合器 ZKG-5AN 新电自动化代理批发
保证原装

公司名称 广州新电自动化科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:MITSUBISHI/三菱
型号:ZKG-5AN
材料:金属

公司地址 广州市荔湾区花蕾路99号8085室（临时经营场所
有效期至2017年1月8日）（仅限办公用途）

联系电话 13710328862 13650950158

产品详情

 

 

欢迎光临，张力磁粉大量有货，欢迎来电询价。

 

公司名称: 广州新电自动化科技有限公司

联系电话：020-22335851

手机：13650950158

qq：1944867178

 

以下列举常用型号，未列出型号请联系我们确认

简介



磁粉制动器是根据电磁原理和利用磁粉传递转矩的。其具有激磁电流和传递转矩基本成线性关系的特点

。在同滑差无关的情况下能够传递一定的转矩，具有响应速度快、结构简单、无污染、无噪音、无冲击

振动节约能源等优点。是一种多用途、性能优越的自动控制元件。现已被广泛应用于造纸、印刷、塑料

、橡胶、纺织、印染、电线电缆、冶金、压片机以及其他有关卷取加工行业中的放卷和收卷张力控制。

磁粉制动器还经常被用于传动机械的测功加载和制动等。磁粉制动器和磁粉离合器经常配对使用。

磁粉制动器用途

1、缓冲起动，停止用：利用连结时的圆滑特性及定转矩特性达到缓冲起动和停止。2、连续滑动、张力

控制用3、转矩限制器用4、高速应答用5、动力吸收用6、定位停止用7、模拟负载用

磁粉制动器特点

1、可以轻松进行大范围的控制。2、可以达到连续滑动运转。3、可以得到安定的扭力。4、无鸣叫音。

动作面的滞滑现象会发生于摩擦方式，但是在此不会出现，而且也不会发出连结音，所以运转相当安静

。5、热容量很大。由于使用了耐热性优越的磁粉及运用了理想的冷却方法，即使是过于严酷的连续滑动

运转，也可以安心使用。6、可以达到平顺的连续及驱动状态。由于静摩擦系数和动摩擦系数几乎一样，

所以完全连结时不会产生震荡，可以因应负载加减速度。

 

本产品的品牌是MITSUBISHI/三菱，型号是ZKG-5AN，材料是金属，扭矩是4，适用范围是工厂设备，重
量是5，转速是1800
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