
德国BYK光泽度、光泽度计、BYK、微型光泽度计、色差计、德国BY
K

产品名称 德国BYK光泽度、光泽度计、BYK、微型光泽度
计、色差计、德国BYK

公司名称 东莞市长安忠仪仪器经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:德国
型号:BYK

公司地址 东莞市长安镇厦岗先兴中街46号401室

联系电话 0769-85093354 13725778523

产品详情

德国byk公司便携式微型光泽度计测量适合于任何应用，该产品能对任何材料进行光泽测量－涂料、塑料
、高放射的金属。它的测量范围被扩展到了2000光泽单位，保证了始终可靠的结果，符合国际标准并由d
in标准批准。 特点：小巧、方便使用自动校准-随时可测量，按一下即可校准，菜单指导操作，测量结
果无人为误差单次测量和统计模式，后者包括测量次数、平均值和标准偏差记忆量大：999个读数rs232接
口可传送数据到个人电脑或打印机电池寿命长
，最多可达3000个读数符合din标准，可追溯至bam和nrc技术参数：型号 名称 光路 应用范围 测量孔径
测量范围 重复性 重现性 ag-4440 微型光泽计20° 20° 高光泽 参阅单光路 0-2000gu 0.5gu 1gu ag-4332
微型光泽计60° 60° 中光泽 12x30mm 0-2000gu 0.5gu 1gu ag-4445 微型光泽计85° 85° 低光泽
参阅单光路 0-2000gu 0.5gu 1gu ag-4333 微型多角度光泽计20/60/85° 20/60/85° 各种光泽 12x60mm
0-2000gu 0.5gu 1gu ag-4454 微型光泽计45° 45° 薄膜/陶瓷 参阅单光路 0-2000gu 0.5gu 1gu ag-4456
微型光泽计75° 75° 纸张/塑料 参阅单光路 0-2000gu 0.5gu 1gu ag-4435
微型三角度光泽仪（带膜厚测量） 20/60/80° 磁性及非磁性，测量范围：0－500微米 参阅单光路
20°：0-2000gu 60°：0-1000gu 80°：0-160gu 1% 2% 

東莞市長安忠儀儀器有限公司 聯系人：張序、先生 移動電話：13725778523. tel：0769-89786237. fax
：0769-81874765. e-mail：zxzhongyi88@163.com; 網址：http://www.zxzhongyi88.com.cn       
             地址：中國廣東省東莞市長安鎮廈邊社區江邊十巷七號1105室.  公司宗
旨：誠信、守諾、付出、執著、服務.

本产品的加工定制是是，品牌是德国，型号是BYK，光源是钨丝灯(2.5V/60mA)，波长范围是0～2000GU
（nm），焦距是60度（mm），外形尺寸是73×155×48mm（mm），重量是400g（g），适用范围是印刷
、包装、家电、汽车、机床、彩钢、家具、木地板、竹地板
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