
变压器特性综合测试台，科技园高压试验专用设备

产品名称 变压器特性综合测试台，科技园高压试验专用设
备

公司名称 宝应苏旭电气设备厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类型:变压器参数测试仪
品牌:宝应苏旭

公司地址 中国 江苏 扬州 宝应县 柳堡人民西路86号

联系电话 86 0514 88772168/88778883 13852763439

产品详情

变压器空载短路测试仪产品介绍：一、测试对象：    本综合测试台可对容量1600kva及以下电压10kv
/400v的单三相配电变压器进行测试。二、测试项目：    1、变压器直流电阻测试   
2、变压器变比测试    3、变压器空负载特性测试   
4、变压器倍频耐压试验三、主要技术参数    输入电压：ac380v（三相五线）   
额定电流：100a   （一）变压器直流电阻测试   
1、工作电源：ac220v±10%，50hz±5hz正弦波    2、输出电流：1a、5a、10a    3、测试范围：
1mω～200ω       4、准确度：0.2%±3d    5、分辨率：1μω   
6、工作温度：0～40℃    7、环境湿度：≤85%rh，无结露（二）变压器变比自动测试仪   
1、工作电源：ac 220v±10%   50hz±5%  正弦波    2、测试范围：   <1>变比：1—10000  
<2>组别：1—12    3、准确度：1-1000（0.2%±2d）、 1000-10000（0.5%±3d）   
4、工作温度：0℃-40℃      5、环境湿度：<80%，无结露（三）变压器空负载损耗测试仪   
1、工作电源：ac220v ±10%  50hz±5%  正弦波    2、测量范围：电压：0-600v
（宽量程、不用切换档位）                 电流：0-60a 、6a （两档量程）   
3、准确度：电压、电流、频率  0.2%±2d               功率 
0.5%±2d（cosφ>0.1）                    
1.0%±3d（0.02＜cosφ≤0.1）    4、工作温度：－10℃～ +40℃   
5、环境湿度：10%-80%    6、测量结果存储：250组（四）三倍频发生器   
1、输入电压：ac380v  50hz        2、输出电压：0-800v （单相）150hz     
3、容量：30kva    4、空载运行时间：≤5分钟     5、负载运行时间：40-60s

本产品的加工定制是是，类型是变压器参数测试仪，品牌是宝应苏旭，型号是BY9000，测量范围是0-100
000KVA，精确度是0.5，仪表尺寸是见说明（mm），适用范围是0-100000KVA，仪表重量是500（kg），
工作电源是380（V），规格是以实物为准
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