
青岛华鑫诚信供应倾转式浇注机，，技术先进

产品名称 青岛华鑫诚信供应倾转式浇注机，，技术先进

公司名称 青岛华鑫克斯顿机械有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
类别:造芯设备
品牌:青岛华鑫克斯顿

公司地址 中国 山东 青岛 胶南市 海西路南端(峡沟村西)

联系电话 086-053215866841785 18661923207

产品详情

zj1260q可倾式浇注机

一、技术参数及主要配置

模具最大尺寸：           1000×600×600mm

最小厚度：                400mm

合模行程：                 550mm

操作方式：                手动/自动

驱动方式：                液压

加热方式：                 电加热

加热功率：                 25kw

系统压力：                 16mpa

工作压力：                 11-15mpa

合模力：               12265-18397kgf

电源电压：               ac380v/50hz

操作电压：               ac220v/50hz



控制电压：                 dc24v

倾倒速度：                 2速

外观尺寸：           3000×1300×3736mm

重量：                      7.2t

二、概述及各部件工作

zj1260q可倾式浇注机由主机、液压站、控制台三大部分组成。

主机由模架不见和床座组成，全部采用钢板及异型钢管焊接而成。模架侧板δ40钢板采用数控切割机床
一次加工成型。利用多跟台阶轴连接紧固构成模架，定模板和侧板与模架联接，动模在油缸的作用下，
经过淬火处理的导轨上平稳移动。

动、定模板中部有顶芯装置，当开模时定模板顶芯缸同时动作，将铸件顶离定模，随动模板上行。

动模在向上运动至顶芯杆前应停一下，接料装置进入动模下方。动模继续上移，上顶芯缸动作顶芯顶杆
顶下铸件，使铸件平稳落在接料装置上，并退出动模下方。

本机设计紧凑、安全，带有模具加热，测温显示自动补偿功能，在设定的固化时间结束时，蜂鸣器会发
光发声。

本产品的加工定制是是，类别是造芯设备，品牌是青岛华鑫克斯顿，型号是ZJ1260Q，别名是浇注机，用
途是铝件铸造，铸造类型是湿砂型铸造
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