
让利金属电化打标机 促销金属打标机 电化学打标机 电腐蚀打标机

产品名称 让利金属电化打标机 促销金属打标机
电化学打标机 电腐蚀打标机

公司名称 东莞市启能实业有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:汇之能
型号:HZN-950

公司地址 东莞市长安镇乌沙社区品质路3号3楼302

联系电话 086-76982310885/81259587 13712285518

产品详情

       本产品为让利促销价，此价格只支持网上促销，暂不支持电话销售，如网上客服人员不在
线时请电话告知，方便您最佳时间能购买本公司机器。我公司执行国家三包政策，所售汇之能品牌的气
动打标机如有质量问题，七天退换货！

温馨提示：产品随时新换代，所售产品与图片不一致时，以实际产品为标准

用于五金工具、医疗器械、水暖器材、硬质合金、量具刀具、机器零件、仪器仪表、厨具餐具、齿轮轴
承、阀门标牌、汽车配件、不锈钢制品、铜铝制品等。

价格不高，作用很大！只要拥有一台高级金属电化打标机，您的企业和产品马上就能拥有精美标识，增
强产品防伪能力，便于质量跟踪，树立品牌形象。本产品在全国同行业内处于领先地位！

工作原理：

利用低电压在打标液的帮助下使金属表面局部离子化的高科技，可在几乎任何导电的金属表面印上永不
脱落的任意图案或文字。

电化打标的优势：

与激光相比------成本低、速度快、打标效果相当。

与油墨丝网印刷相比------牢固永不脱落。

与电腐蚀相比------清晰度大大提高；

与钢印相比------精度大大提高；不论金属硬度如何均能轻松打标，也不破坏金属表面平整度及金属工件



应力。

应用方法：

把要打印的内容制在膜版上(大批量制丝网膜版，小批量打印蜡纸膜版)，然后把膜版放在要打印的工件
上，将机器的输出电极沾取打标液压在上面，1－2秒即可，移开电极，膜版，一件精美的标识即打印出
来了，永不脱落。

技术参数

输出功率：200w

输入电压：ac220v/ 50hz

输出电压：0~20v可调

内置时钟：无

打标工位：单工位

环境温度：-20°c－70°c

基本配置

1） 控制主机 ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1台

2)  打标头⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯...1套3） 电源线
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1条4） 导电网
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1张5）
打标液⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..1瓶6） 模版
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1套(另外收费)

7)  使用说明书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯.1本

 

 

�质量保证： 
凡我厂售出的打标机系列产品，均免费保修三年，使您无后顾之忧！免费为您的产品试验打标效果

感谢您的光临：

        

本产品的加工定制是是，品牌是汇之能，型号是HZN-950，别名是电腐蚀打标机，用途是金属产品上打
印商标、规格、型号等标识，输入电压是110－220（V），外形尺寸是330*240*160（mm），电解液导电
质是中性打标水，属性是属性值
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