
92*92*25交流风机 电源散热风扇 XF0922ASHL轴流风机

产品名称 92*92*25交流风机 电源散热风扇
XF0922ASHL轴流风机

公司名称 上海斯普威尔电气有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:saipwell赛普
型号:XF0922ASHL
气流方向:轴流风机

公司地址 上海市黄浦区北京东路666号B区43A108室

联系电话 02133050667 18121006553

产品详情

风机一般介绍：

风机的防护等级为：ip54，定子线圈包住。

风机绝缘等级：为b级，线圈允许的最高温度130℃

风机保护形式：输出10w-30w内的为阻抗保护。输出大于30w的电机，

采用热保护器，热保护器切断温度130℃/155℃。

电机定子绕组：对地能承受50hz交流1500v历时1min的绝缘介电强度试验。

轴承：可选用滚珠轴承(b)含油轴承(s)

使用温度：-20℃~+75℃

保存温度：-40℃~+75℃

使用寿命：平均30000小时。

电机：罩极马达结构。

柜架：黑烤漆铝合金压铸，防氧化处理

风叶：注塑一次成型，pbt+30%玻纤+vo级阻燃剂。



 

风量：300立方/小时 噪音：54分贝 绝缘等级：b级 防护等级：ip54

本产品的品牌是saipwell赛普，型号是XF0922ASHL，气流方向是轴流风机，材质是塑料风叶，铝合金柜架
，风机压力是中压风机，性能是耐高温风机，用途是通风降温，轴功率是0.028（kw），叶片数是5，重
量是0.26（kg），涡轮头材质是铝合金，转速是2350（r/mim），配套电机功率是/（kw），适用范围是工
业配电箱，机柜等等
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