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产品名称 JLK-M系列分离式扭力测试仪，扭力仪，高精度
扭力测试仪，扭力表

公司名称 东莞市东城锦鑫仪器仪表商行

价格 面议

规格参数 测力类型:扭力测试仪
品牌:国内
型号:JLK-M

公司地址 中国 广东 东莞市 东城区莞温路南158号

联系电话 86-0769-22602617,22620670 13826970887

产品详情

jlk-m系列■ 三种测量单位■ 顺时针/逆时针扭力符号指示■
数据跟踪、保持功能

jlk-m系列扭力测试仪

   
jlk-sm系列■ 大屏幕液晶显示■ 三种测量单位■
顺时针/逆时针扭力符号指示■ 记录、存储10个测试数据■
5分钟无操作自动关机的省电设计■ 平均值计算功能■
电池电量指示，报警值设定■
标准rs232接口，可配电脑、打印机                 

         

jlk-sm系列扭力测试仪
用途
■ 用于自动机用螺丝刀的扭矩管理和专用夹具的扭力测量。有些产品在jlk-
p系列扭力检测时会遮挡液晶面 板，用jlk-m行扭力仪就可避免此类问题。
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测量方式 跟踪、保持
精度 ±0.5%fs ±1.0%fs
电源（充电时间） 1.2v镍氢电池×5节 充电4小时
连续使用时间 20小时
电池寿命 约可充电300次
专用充电器 输入交流220v～240v 输出直流7.2v400ma
尺寸 扭矩显示部 w×h×d 165mm×55mm×95mm /1.5kg

    东莞市锦兴仪器设备有限公司积十年行业丰富经验，依托国家质量监督体系及iso质量体系基础，
专业为玩具、塑胶、五金、电子、精密制造、安装机械、轻工纺织、造纸印刷、食品化工等行业提供专
业咨询服务!

一、全国工业产品生产许可证（qs）、cqc、iso等的认证咨询。

二、办理符合国家质量技术监督要求的计量检定校准。

三、全套实验室仪器、玻璃仪器、试验设备等。

四、科研机构、生产及实验室的空气净化通风换气设备、风淋室、洁净房、消毒杀菌设备及工程。

五、配套包装设备等。

六、长期为科研单位、食品生产企业提供各类化工试剂、消毒剂、消毒水及其它用品。

七、待设专业订制各种新型试验仪器设备，衡器、分析天平、电子称、1~120吨电子地磅的订制！

所售仪器及设备均保修一年，详情请致电0769-22602617或传真0769-22602745咨询

本产品的测力类型是扭力测试仪，品牌是国内，型号是JLK-M，类型是数字式测力仪表，测量范围是0.01
5~20（N），外形尺寸是165*55*95（mm），重量是1.5（kg），加工定制是是，精度等级是±0.5%Fs
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