
数显线速表GSM-321

产品名称 数显线速表GSM-321

公司名称 苏州高途电子科技有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:高途GOTO
型号:GSM-321
加工定制:是

公司地址 中国江苏苏州市苏州北环东路60-82号平江科技
创业园303-305室

联系电话 86-0512-67574144 15895448996

产品详情

技术参数

量测精度: 直流:±0.1% f.s ±1 digit交流:±0.2% f.s ±1 digit
最高点校正: 100% of r.o
零点效正: 10% of r.o
取样时间 大约3次/秒
反向显示: 当输入讯号为反向＂＿＂
超量程显示: ＂1＂显示
过载输入能力： 电压：1.2们额定输入（连续）讯号 1.5们额定输入（连

续）讯号电流：10倍额定输入（连续）讯号10秒
小数点： 订购时请指定
操作温度： 0～60℃
操作相对温度： 20～95％r.h
温度系数： ≦100ppm/℃ (0～50℃)≦100ppm/℃ (23±3℃)
库存温度： -10～70℃
工作电源： ac 115/230v±10%,50/60hzoption:dc

12v,24v,48v±10%(隔离)
消耗功率： dc3w,ac 4.5va
导电强度： ac 2.0kv for 1分钟。（介于电源/输入端）ac 3.0kv for

1分钟。（介于螺丝端子/机壳）
重量: 370g

本产品的品牌是高途GOTO，型号是GSM-321，加工定制是是，测量精度是0.2，结构型式是盘面安装，
显示方式是数码管，外形尺寸是96*48（mm），开孔尺寸是92*44（mm）
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