
威海500*500气动插板阀 批发方法兰气动插板阀 插板阀

产品名称 威海500*500气动插板阀 批发方法兰气动插板阀
插板阀

公司名称 河北乔达环保科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:乔达环保
型号:全

公司地址 泊头市四营开发区

联系电话 0317-8188867 13903271043

产品详情

气动插板阀多用于止气体，和颗粒状的物体，止水时必须加密封条效果更好。更多规格材质要求春晖备
有现货供应及时。

乔达环保科技生产500*500气动单向插板阀性能优越，价格合理，气动插板阀是粉料、晶粒料、小颗粒料
的流量输送控制的主要设备。气动插板阀广泛适用于冶金、矿山、建材、粮食、化工等行业。该闸门配
备电动、气动、电液动推杆作为驱动装置，是控制流量大小，切断迅速的理想设备。手动插板阀采用优
质碳素钢焊接而成，广泛应用于冶金、碳素、化工、建材等行业。多用于烟气净化系统的烟气管路系统
中烟气调节、切换作用。

气动插板阀、电动插板阀、手动插板阀是输送飞灰和粉状干物料的系统中用它截止输送物得装置，也可
安装在火力发电厂的省煤器、空气预热器、干式除尘器、烟道等灰斗下部，也可与电动给料机配套使用
，工作温度最高可达600度,插板阀重量轻、体积小、无飞灰外跑，乔达公司生产的插板阀备有电动插板
阀、手动插板阀、气动插板阀三中，供您输送系统的需要选用。

本产品的加工定制是是，品牌是乔达环保，型号是全，材质是碳钢，连接形式是法兰，公称通径是500（
mm），密封形式是软密封型，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，形态
是旋塞式，零部件及配件是手轮，类型(通道位置)是直通式，适用介质是粉状或流体，用途是截止
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