
metone 024A风速/风向传感器

产品名称 metone 024A风速/风向传感器

公司名称 杭州市拱墅区凯英仪器经营部

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:metone
型号:metone024A

公司地址 中国 浙江 杭州市 杭州市莫干山路981-5号
msn:jackyzhang918@hotmail.

联系电话 86 0571 18957102285 13064709819

产品详情

metone 公司生产的014a/024a风速/风向传感器是一款精致、耐用、经济的产品，是进行风学研究、学习的
理想选择。该传感器可以长期布置在野外环境中进行连续的风速、风向的测量，具有很高的性价比。 传
感器使用了高强度的抗腐蚀材料，设计用于长期无人职守的风沙，扬尘，盐化等野外气象环境下。传感
器适用快速连接电缆，可以延长至几百英尺而不影响传感器的测量性能。

主要技术参数： 风速 量程：0~45m/s 启动风速：0.45m/s 精度：±0.11m/s或1.5% 功耗：最大10ma
温度范围：-50~70℃ 重量：0.31kg

风向 量程：0~360o 启动风速：0.45m/s 精度：±5o 温度范围：-50~70℃ 材质：铝 重量：0.45 k

公司网站：http://device.gallopstech.com/

本产品的加工定制是否，品牌是metone，型号是metone024A，类型是电子式风速仪
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