
施耐德接近传感器

产品名称 施耐德接近传感器

公司名称 无锡盛特威自动化设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:Schneider/施耐德
型号:XS630B1PBM12，XS630B1MAU20

公司地址 无锡市滨湖区蠡湖街道景丽东苑12号

联系电话  15358007180

产品详情

主要信息
范围 osisense xs
系列号 一般用途
传感器类型 电感式接近传感器
产品特定应用 -
传感器名称 xs6
传感器外形 m30圆柱型
尺寸 73.3 mm
本体类型 固定式
探测器暗装验收 埋入式
物料 金属
输出信号类型 离散
接线技术 3-线
额定感应距离 15 mm
输出 1 no
输出电路类型 直流
输出型式 pnp
电气连接 针型连接器 m12 4 针
us 额定电源电压 12...48 v 直流 有 反极性保护
开关能力以 ma <= 200 ma 直流 有 过载和短路保护
ip 保护等级 ip69 k 符合 din 40050 ip67 符合 iec 60529
 

补充信息
iso 纱线 m30 x 1.5
探测面 正前
前板材料 pps



机柜材料 镀镍黄铜
动作范围 0...12 mm
行程差 sr的1...15%
led状态 1 个led (黄) 用于 输出状态
电源电压范围 10...58 v 直流
开关频率 <= 500 hz
电压降 <= 2 v, 闭合 状态
电流消耗 <= 10 ma (无负荷)
启动延迟 <= 10 ms
响应延迟 <= 0.6 ms
复位延迟 <= 1.4 ms
标志 ce
螺纹长度 51 mm
长度 72.2 mm
产品重量 0.15 kg
 

环境
产品认证 csa ul
工作环境温度 -25...70 °c
存储环境温度 -40...85 °c
抗振动 25 gn, 振幅: +/- 2 mm (f = 10...55 hz) 符合 iec 60068-2-6
抗冲击 50 gn (持续时间 = 11 ms) 符合 iec 60068-2-27

 

本产品的加工定制是否，品牌是Schneider/施耐德，型号是XS630B1PBM12，XS630B1MAU20，种类是位置
，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防
护等级是XS630B1MBU20，XS630B4NBL2，线性度是XS630B4PBM12，XS630B4MAU20（%F.S.），迟滞是
XS630B4MBU20，XS608B1PAM12（%F.S.）
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