
台湾大乔 MV-45立式加工中心

产品名称 台湾大乔 MV-45立式加工中心

公司名称 无锡市新晨元机电设备有限公司

价格 面议

规格参数 类型:立式加工中心
品牌:台湾大桥
型号:MV-45

公司地址 无锡市广瑞路1288-2302

联系电话 86-510-82309855 13912488859

产品详情

型号 单位 mv-40 mv-45 mv-50 mv-55
工作台尺寸 mm 800×500 1000×550 1100×550 1200×600

行程范围（x/y/z） mm 600/500/500 850/550/580 1000/550/580 1100/600/600
工作台最大载重量 kg 500 750 750 1000

主轴鼻端到工作台面的距离 mm 100-600 120-700 120-700 130-730
t-槽尺寸（槽×宽×距离） mm 4×18×110 5×18×100 5×18×100 5×18×100

主轴鼻端锥度 bt-40 bt-40 bt-40 bt-40
主轴中心到立柱滑轨面的距离 mm 556 600 600 660

主轴转速 rpm 10000 10000 10000 8000
主轴马达（con/30min) kw 7.5/11 7.5/11 7.5/11 11/15

三轴马达 kw 1.8/1.8/1.8b 1.8/1.8/1.8b 1.8/1.8/1.8b 2.5/2.5/2.5b
快速移位 m/min 36/36/24 36/36/30 36/36/30 24/24/24
切削移位 m/min 1-12000 1-10000 1-10000 1-10000
刀库型式 机械手式 机械手式 机械手式 机械手式

刀具数 pcs 24 24 24 24
刀具最大直径 mm 80 80 80 80
刀具最大长度 mm 250 300 300 300
刀具最大重量 kg 7 7 7 7

气压需求 kg/cm� 6 6 6 6
动力需求 kva 20 20 20 20
水箱容量 l 200 300 300 400
机器重量 kg 4200 5500 5700 7000

占地空间（l×w×h） mm 2480×1900×187
0

3800×3100×2650 4200×3100×2650 4800

本产品的类型是立式加工中心，品牌是台湾大桥，型号是MV-45，重量是4200（kg），主电机功率是7.5



（kw），界面语言是中文，主轴转速范围是10000（rpm），刀具数量是24，三轴行程(X*Y*Z)是600/500/5
00，T型槽尺寸(宽*数量)是4×18×110，动力类型是液压，布局形式是立式，作用对象是五金，适用行业
是钢结构建筑，产品类型是全新，是否库存是是
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