
超声波发生器 欣达超声 超声波

产品名称 超声波发生器 欣达超声 超声波

公司名称 汕头市欣达超声设备有限公司

价格 面议

规格参数 型号:XD-1020E,1520E
品牌:欣达超声
动力形式:超声波

公司地址 汕头市龙湖区大北山二路D4通用厂房一层西侧2
单元

联系电话 86 0754 88831780

产品详情

 

用途
    可与其它超声波应用机械配套使用，如超声波拉链贴布机、超声波拉链隐形上、下止机、
超声波软管封尾机、超声波cd袋、相册制袋机等。  
  设备参数
  型号 工作频率 功率 电源 电器箱外形尺寸 重量

xd-1020e 20khz 1000w 220v/50hz 155×320×490m
m

16kg

xd-1520e 20khz 1500w 220v/50hz 150×426×480m
m

20kg

xd-2215e 15khz 2200w 220v/50hz 130×480×500m
m

20kg

xd-2615e 15khz 2600w 220v/50hz 130×480×500m
m

20kg

 

欣达超声是一家专业生产超声波设备的民营科技企业。拥有一支集开发、设计、制造于一体的技术力量
和一支高素质的营销队伍，多年来积极引进国外先进技术、开拓创新，生产出一系列具有出力强劲，性
能稳定、焊接精度高的超声波塑胶焊接机，已在塑胶玩具、电子、仪表、文具、音像、汽车、服装、纺
织、包装等行业得到广泛应用，并获得用户的一致好评。

本产品的型号是XD-1020E,1520E，品牌是欣达超声，动力形式是超声波，控制方式是手动，频段是15KH
Z，20KHz，驱动形式是气动，作用原理是脉冲，升降控制是其他，重量是20（kg）
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