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产品详情

 碳晶电暖器介绍

1、碳晶是什么？

      碳晶是一种改性提纯碳素颗粒发热产品，它比钢硬、比铝轻、导电性比铜好；耐高温（理
论上3000℃）、耐腐蚀、抗疲劳、热转化率98%以上，比目前广泛采用的金属丝、ptc（陶瓷）、石英管
、卤素管、碳素管等电热材料效率高30-50%以上，更节能环保，正逐步取代传统电热材料。

      碳晶产品主要靠晶格震动的波动传热，克服了金属丝、ptc、碳化硅等电热体强度低、耐高温
、易氧化、易损坏、使用寿命短的致命缺陷。

     碳晶发热材料采用特殊加工工艺，为面状发热，且发热均匀，功率稳定不衰减，使用更安全
。

2、远红外中心主任曾宇论文

     远红外辐射直接作用于人体，可让用户感受到阳光般温暖的采暖效果，使冬季常待在家里的
老人孩子、脸色红润、硬朗健康，并可使室内的花卉植物枝繁、叶茂、花艳、果实。

     远红外辐射对人体有良好的理疗保健效果，由于人体对红外辐射有良好的吸收特性，当红外
辐射取暖器对人体的肌肉、关节、韧带等部位进行辐射时，能加快这些部位的血液循环、疏通经络、促
进人体循环、增强新陈代谢和组织的再生能力，可用于关节炎、支气管炎、风湿、胃病等多种疾病的辅
助治疗和人体保健，对于慢性疼痛性和炎症性疾病，疗效显著，还可调节神经和呼吸系统。由于红外线
具有消毒杀菌的作用，可使本来不太流通的室内空气变得清新、无菌。

3、安装使用方便



      安装使用极其方便，有电源、插座即可，最大一款和1.5匹空调相当，微电脑控制，数字带
遥控，可定时开、关机。

4、快速加热

     通电后即可发热，15--20秒便可以产生热气对流。

5、美观大方

     纯铝合金材质、高档、多种颜色供选，可与任何高档高级装修配套。

6、对环境湿度影响小

     采用碳晶发热材料，其发热原理是碳分子在电激励下做“布朗运动”，发热波长为远红外波
长，因此对环境湿度影响很小，使用时不会感觉干燥。

7、使用寿命长

     发热材料使用碳晶技术，长期使用功率不衰减，经国家权威机构检测，正常工作寿命大于10
万小时（11年以上）。

8、保健功能

     波长在8-18微米，正好在红外波段中对人体最有效的波段，人长期处在此波段中，有利于身
体健康。

9、无噪音

     不适用电机风扇驱动热风，靠自然对流由下往上，0噪音。

10、节能省电

      比传统取暖设备节能40-80%，只相当于传统取暖设备的一半左右。

11、使用范围广

      适合各种房间、宾馆、酒店、写字间、高中档住宅等等。

12、节省空间

      产品厚度只有10-15厘米，占用极小空间，可立在墙边、过道、桌下等等。

 

注意事项：

1、电源插座必须设有可靠的接地装置，应使用装有接地的三芯10a电源插座，切不可任意取消插头接地
片，以免发生危险。

2、电源线不要挂搭在散热器的表面，以防烫坏，如果电源线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修
部买到专用组件来更换。



3、在接通电源前，先把电源线接头先接入散热片内的线盒插座中，然后再接通电源。

4、通电后将逐渐发热，触摸注意防烫，对小孩更加关照小心。

5、外出或长期不适用时，请一定把电源插头从插座拔出。

6、移动时必须小心，应先拔出电源插头。

7、散热器上面严禁覆盖物品。

维修保养：

      清洁灰尘时，先拔掉电源插头等本机冷却之后，可用含有少量的中性洗调剂的软布轻擦，
然后擦干，等到本机全干燥后才能通电使用或收藏，不要使用酒精和油之类的溶剂，禁止用水冲洗机身
，注意勿使水滴入散热器面罩内，在通风处可用毛刷刷。

 

本产品的加工定制是是，品牌是九诺斯，型号是JNS-T20，功率是2000（KW），工作温度是85（℃），
电压是220（V），加热介质是碳晶发热体，产品认证是ccc，台是800w1000w1200w1800w2000w
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