
铁氟龙板式加热器 金诺达

产品名称 铁氟龙板式加热器 金诺达

公司名称 深圳市金诺达铁氟龙电热科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:金诺达
型号:4.5KW

公司地址 深圳市金诺达铁氟龙电热科技有限公司

联系电话 0755-84641697 13828854563

产品详情
特点： 1、采用优质发热丝直接包敷(cptef)制作，选用氟塑料材质美国杜邦(teflon)日本大金株式会社(flon)等进口原料制造，耐腐蚀性强、不粘稠、节能、环保，适用于各类腐蚀性液体的加热。2、低表面功率设计(<1w/c m2)确保产品使用寿命。 3、电热器安装位置需要注意，防止溶液中沉积物于电加热器表面、液面过低都会因表面散热不良而烧坏铁氟龙(ptef)4、电加热器均配接pt100感温探头或温度保险丝(105c)，确保产品使用寿命及设备安全。5、节能：跟同等功率加热器相比能节能20%。 6、本产品已通过欧盟市场ce认证。主要客户：捷佳创、强丰
规格参考

电压 相数 尺寸（单位mm） 功率380v 3p 830*185*40 4.5kw380v 3p 750*185*40380v 3p 690*185*40380v 3p 620*320*40380v 3p 500*334*40380v 3p 500*460*40380v 3p 770*192*40 6kw380v 3p 830*216*50380v 3p 700*305*50380v 3p 950*210*40 7.5kw380v 3p 850*230*50380v 3p 650*300*50380v 3p 830*316*40 9kw380v 3p 1125*350*50 10kw380v 3p 860*240*50380v 3p 1150*352*40 12kw380v 3p 800*400*40 15kw

本产品的加工定制是是，品牌是金诺达，型号是4.5KW，功率是4.5（KW），工作温度是300（℃），电
压是380（V），加热介质是单晶硅与多晶硅片清洗，产品认证是CE
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