
直线位移传感器电子尺 拉杆式电子尺KTC-1150MM

产品名称 直线位移传感器电子尺
拉杆式电子尺KTC-1150MM

公司名称 深圳世晟光学有限公司

价格 面议

规格参数 建议零售价:¥370.00
加工定制:否
品牌:淞研精工（SONSEIKO）

公司地址 深圳市龙岗区龙东盈科利工业园G7栋五楼

联系电话 86-0755-28372306-分机(选填 13714661228

产品详情

 

拉杆式电子尺ktc-1150mm

 

采用德国技术的精密位移传感器 

1、长寿命导电塑料材质； 2、极高的精准度； 3、拉杆式运动ktc； 4、测量长度：0-1250mm
5、寿命：一亿次； 6、分辨率：0.01； 7、横截面尺寸：33*32mm；（特别说明：机械行程（mm）；有
效行程8mm（每端缓冲4mm）；安装时要≥5mm必须超出缓冲区域。）

标准技术参数      

ktc通用拉杆式系列 75-110mm 125-175mm 200-550mm 600-1000mm 1150-1250mm

线性精度（±%fs） ±0.2% ±0.1% ±0.05% ±0.05% ±0.04%

电阻±10% 5.0κω 10.0κω 20.0κω

有限行程（b） 行程+8mm

解析度/分辨率 infinite无断解析

重复性精度 0.01mm

最大工作速度 10m/s

建议使用电流 ≤1ma

使用温度范围 -60℃≈+150℃

输出类型 0-100%给业输入工作电压（随位移变化面变化）



灵敏度 1
温漂 无限少

尺寸 如下（单位：mm）

 

 

 

  深圳世晟光学有限公司专业生产各种球面及非球面光学塑胶镜片、镜头、以及客户委托的各种光学
镜片设计、开发、生产等项目。产品包括鼠标透镜、led透镜、手机透镜、投影透镜、聚光镜片、取景镜
片及精密塑胶配件，是一家从事高精密光学模具及精密注塑模具的高新企业。

  本公司拥有经验丰富的光学设计及模具研发制作团队，具备高精密模具制造和专业透明产品注塑等
先进生产设备，公司占地面积5000多平方米。   

    通过不断发展，本公司构建了包含自主设计、研发、制造、成型于一体的产品生产体系。可在较短
时间内完成光学配光设计，能快速为客户订制光学模具。

 我们以超越客户期望为己任，竭尽全力、精准迅捷为客户提供优质、优惠、极具有竞争力的光学制品
，愿成为客户最可信赖的长期合作伙伴。

    世晟光学，与你共赢！

shenzhen shi cheng optical co. ltd. specializes in producing all kinds of spherical and non
 spherical optical plastic lens, lens, and customers in a variety of optical lens design, co
mmissioned by the development, production and other projects. products include mouse lens,
 led lens, mobile phone lens, projection lens, condensing lens, the viewfinder lenses and p
recision plastic parts, is a company engaged in high precision optical injection molds and 
precision mould of high-tech enterprises. the company has the optical design and mold exper
ienced r & d and production team, with a high precision mold manufacturing and profess
ional and transparent injection molding products and other advanced production equipment, t
he company covers an area of 5000 square meters. through the continuous development, the
 company built including r & d, manufacturing, independent design, molding in one produ
ct production system. in a short period of time to complete the optical light distribution
 design, can quickly for customized optical mould. we to exceed customer expectations, strai
n every nerve, to provide high quality, precision fast optical products preferential, extremely
 competitive for the customer, is willing to become a long-
term partner of our clients the most reliable. shi cheng optics, and you win!

 

     邮箱：szscgx@163.com

  电话：（86)（0755）28372306

  传真：（86)（0755）28372081

深圳世晟光学有限公司（业务部）



  联 系 人：邓经理

  qq ：272131838 

  电话：18948327768

  地址：广东深圳市龙岗区深圳市龙岗区龙东沙背沥盈科利工业园g7栋1-5楼

 

  塑胶模具的类别：    模具按其用料的硬度可分为：    1.硬模(throughly harden) (44hrc 以上)  
模仁件所采用的鋼材,買回來后需要進行熱處理,如淬火滲碳,才能達到使用要求,這樣的注塑  
模叫硬模.如內模件采用h13,420,s7,s136,8407等。    模具寿命可达500k shot以上    2.軟模(pre-
hardened) (44hrc 以下)  
模仁件所采用的鋼材,買回來后不需要進行熱處理,就能達到使用要求,這樣的注塑模叫軟模.  
如內模件采用p20, 王牌, 718h,738h,s136h,420h,nak80,鋁,鈹銅 等。    模具寿命可达500k shot以

 

     模具钢材的类别：      模具的结算是模具设计制造的最终目的。模具的价格也以最终结算到
的价格为准，即结算价。才是最终实际的模具价格。      模具的结算方式从模具设计制造一开始，
就伴随着设计制造的每一步，每道工序在运行、设计制造到什么程序，结算方式就运行到什么方式。待
到设计制造完成交付使用，结算方式才会终结，有时，甚至还会运行一般时间。所有设计制造中的质量
技术问题最终全部转化到经济结算方面来。可以说，经济结算是对设计制造的所有技术质量的评价与肯
定。      结算的方式，是从模具报价就开始提出，以签订模具制造合同开始之日，就与模具设计制
造开始同步运行。反过来说，结算方式的不同，也体现了模具设计制造的差异和不同。

 

本产品的建议零售价是¥370.00，加工定制是否，品牌是淞研精工（SONSEIKO），型号是KTC，类型是
拉杆式电子尺，测量范围是0-1150mm，精度是0.01MM，解析度是0.05%，重量是0.4（kg），尺寸是1150
（mm），规格是1150mm
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