
各种电子元器件包装防护泡棉材料

产品名称 各种电子元器件包装防护泡棉材料

公司名称 上海先优新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:静电屏蔽
特性:防静电

公司地址 中国（上海）自由贸易试验区金沪路1143号502
室

联系电话 13524740008

产品详情

eva泡棉包装内衬采用cnc电脑雕刻机，一体成型制作而成，和传统刀模黏胶工艺相比具有许多优点：

1.产品浑然一体，无黏胶痕迹，具有3d效果。

2.生产过程无需模具，更换内容物无需承担额外费用，可支持少量多样化订单，moq:5pcs。

3.eva泡棉包装内衬，橡胶脚垫质地柔软，环保无毒无味，外观高档，综合成本低，能有效提高所包装产
品附加值.

4.eva泡棉弹性大，抗冲击能力强，ph值适中，密封性好，耐化学腐蚀，耐油耐氧化能力强，能安全有效
的保护各类易损部件或成品。

5.行业率先采用双色电热无苯复合结构，珍珠棉包装颜色清晰可变，更方便取放产品，另有标准颜色可
供选择。

6.表面logo和标记可采用丝网印刷，激光打标，热转印等加工

定制流程：获得客户需求信息--排版--出图--编程--雕刻--分割--印标--整理包装

eva泡棉包装内衬均为量身定制产品，eva高发泡分为很多种，对材料的选择上我们始终推荐使用最适合所
包装物的需求eva异型制品报价（包括产品冲击力，酸碱度，耐油性，电阻率，外观质感等）的材料，不
主张越贵越好。对产品布局设计上，我们始终坚持在保障产品的安全性和使用的便利性的情况下，尽可
能的提高eva材料的利用率，增加结构布局的美感，为客户节约成本，并获得所包装产品高档感的效果。

本产品的加工定制是是，种类是静电屏蔽，特性是防静电，材质是EVA，用途是防静电包装防护，品牌
是先优，型号是MYVA
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