
HBF-C微电脑粮食水分测定仪

产品名称 HBF-C微电脑粮食水分测定仪

公司名称 定州市纳鑫电器商行

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:纳鑫
型号:HBF-C

公司地址 中国 河北 保定 定州市
西城区博陵街金利公寓门面房2号

联系电话 86-03125535066

产品详情

 

 

最新款微电脑语音粮食水分测定仪，采用直接插入法测定粮食的水分含量。

    仪器显示器提供绿屏背光（采用最新技术，自动感光器，在光线强时背光自动关闭，当光线不足时
背光自动开启。）液晶显示，全程语音报读，测量种类一键式选择，具备回湖、含水测量模式，高水、
低水测量模式，水分超标语音提示，同时具有测算平均值功能。

    本机外流畅，测量迅速、读数直观、操作方便、携带方便。主要用于粮食收贮袋包监测，绝对是收
购粮食的理想设备。

一、产品特点及功能：

1、测量品种和范围：（及其它颗粒状品种）

（1）油菜籽8-30%

（2）稻谷10-35%

（3）玉米10-35%

（4）小麦9-35%

（5）大豆10-35%



（6）高粱10-35%

（7）花生10-35%

（8）大麦9-35% 2、分辨率：0.1% 3、误差：0.5%

4、含水、回潮显示：3位lcd液晶显示，显示清晰，解决了阳光下看不到的问题。

5、全自动背光，光线强时背光关闭，当光线不足时自动开启，节约能源。

6、全语音报数（语音可关闭，同时可省电），含水超标报警。

7、自动记忆测量值，计算平均值功能。（记忆999次）

8地区误差修正：可以利用修正键对误差进行修正。（按住修正键不动会出现0，1，2，3，4，5，-1，-2
，-3，-4，-5当出现你需要的数值时候松开修正键即修正完华，更换电池以后，从新修正）。

9、超干启动（再干的粮食也可以测量出结果）

10、电源：4节5号电池 11、外形尺寸

不锈钢探针：长：300mm  直径：7mm两针间距：18mm

仪器主体： 长:520mm    宽：60mm 高：32mm

握手：     长125mm    宽：36mm 高：24mm

12、重量：400克

13、测量深度：30厘米

14、工作环境：温度-5-45，测量高回潮，相对温度不大于85%，测量低回潮，相对温度不大于65%。
二、产品操作说明

仪器面板设，开机/关机，种类/平均，语音/设定，高水/低水，修正键。操作简单方便，全自动傻瓜式操
作。

1、种类选择：按种类键，按一下一个种类，您可选择需要测量的种类。（连续的按，直到你需要的品种
时候松手，该品种就永久保存起来。

2、平均键：当您测量本批作物，（只有当含水报数1和回潮报数1中有平均值，其它含水超标无平均值）
，按住平均键不松手约3秒钟，仪器会自动计算并语音报数测量平均值，报完后仪器会自动清零。

3、语音键：您按一下一个语音功能：含水超标，回潮超标。含水报数1，含水报数2（可连续报数），回
潮报数1，回潮报数2（可连续报数）。也可选择无声（关闭所有声音）

4、超标设定键：您若需用含水超标，语音报警提示，您首先把语音设定到含水超标或回潮超标，然后按
住设定键不要松手，此时屏上会滚动显示您需要的超标设定值，也可逐步进位，按一下进0.5。（比如：
你收购15个水分的粮食，超过15%，仪器就会报水分超标）



5、高水/低水键：本机初设定在低水分（4.8%~35%），您需要测量比较高水份的作物时，请按高水键到
“高回潮”（10%~35%）。

6、修正键：温差修正按一次修正键修正一个点（+1~+5）（－1~－5），您可选择需要的修正值（附温
差修正表）。

7、开机/关机键：当您完成半天或一天测量，可按一下关机键即可关机，要开机按一下开机键即可开机
、可正常测量，仪器也可自动关机。

 

 

三、测定操作

将仪器探针全部插入被测物体中，仪器会自动显示你含水率，并语音提示。 四、温差、地区差修正

如果测量值和实际值有误差，可以按住修正键进行修正，可以加减1-5个水分。本仪器显示的是20℃的水
分标准，若有温差，请根据列表进行修正。

 

五、注意事项

仪器应保持干燥，长期不用时，应取出电池，防止电池霉烂，漏液而损坏仪器。

特别提示：

探头不能接触交流220v市电，防止人身触电。仪器不能让儿童玩耍，不能用于开玩笑刺人等，否则发生
安全事故，责任自负。

 

本产品的加工定制是否，品牌是纳鑫，型号是HBF-C，类型是便携式水分计，测量范围是30厘米
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