
水分油脂测试仪 佳尼斯 GNCE001

产品名称 水分油脂测试仪 佳尼斯 GNCE001

公司名称 广州佳伲思抗菌材料有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:佳尼斯
型号:GNCE001

公司地址 广东省广州市花都区东镜华兴工业区华兴中路11
号

联系电话 020-28608471 13609749221

产品详情

湿度检测仪：

湿度检测仪是对于湿度有特殊要求的环境用，如食品、仓库等。

 

用途：本测定仪器适合用于皮革木质纤维类物质，含水率在7%-35%的物体，如皮革制品：鞋、手袋、家
具纺织品，化工原料等物品百分含水率的快速测定。

 

特性：该仪表集测量器、显示器、电源、线路板于一体，本仪器与国内同类产品比较，是具有体积小、
重量轻、测试速度快、操作极为简单、外形美观、做工精致、便于携带之优点。

 

 

本产品的加工定制是否，品牌是佳尼斯，型号是GNCE001，类型是木材水分计，测量范围是7%-35%，准
确度是1，环境温度是25（℃），电源电压是10（V），外形尺寸是34（mm），适用范围是皮革木质纤维
类物质，材质是金属，湿度范围是7-35
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