
差压变送器 STD920

产品名称 差压变送器 STD920

公司名称 温州利河伯仪表有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:否
品牌:Yamatake/山武
型号:STD920

公司地址 乐清市北白象镇前潘垟村

联系电话 86-577-62926280 13057887535

产品详情

std920智能差压变送器 

远程通信 通过sfc或hart通信器可任意设定测量量程。这将进一步提高量程变化的灵活性，并能有效地减
少备品库存。

内置数字表头 内置数字表头可有效确认现场输出。 防护类型 防水和防尘 iec ip67
fm防爆 1类1区，a、b、c和d组，t4，环境温度为60℃
fm防尘爆 ii、iii类1区，e、f和g组，环境温度为60℃，4x型
fm本质安全 i、ii、iii类1区，a、b、c、d、e、f、g组，t4／i类0区，aex ia iic t4 nepsi防爆 ex d iic
t4、t5、t6 nepsi防尘爆 dip dp t11

山武的小型智能型变送器证明了山武在过程控制的测量3要素－流量、压力和温度方面具有领先的技术。
st3000、900系列电磁流量计、ptg智能压力变送器和thermoplusatt系列智能温度变送器都具备卓越的操作性
能；山武有60多年的阀门生产历史，为世界各地的客户安装了650，000台调节阀。我们还开发了世界第
一台装有微处理器的阀门定位器。这种智能型定位器提供全自动调节功能、面世以来深受广大客户好评
、至今已销售了30，000多套。并且、凭借丰富的现场经验、山武开发了具备自我诊断功能的现场总线阀
门定位器。从而使操作更安全可靠，维修成本降至最低，阀门的使用寿命最长久；山武的电磁流量计采
用独特的流量测量技术，满足现场的各种特殊要求。以magnew3000plushenri为例、该产品能最小限度地
降低由泥浆、交流电源和电化噪音引起的产量变化、是许多市场所需求的理想产品。 

本产品的加工定制是否，品牌是Yamatake/山武，型号是STD920，类型是中差压变送器，测量介质是液体
、气体、蒸汽，测量范围是0.75-100（kPa），精度等级是±0.075%，输出信号是4-20（mA），电源电压
是12-36（V），工作温度是-30-85（℃）
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