
电子电能表测量用光电采样器

产品名称 电子电能表测量用光电采样器

公司名称 海盐华电创业电子有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:HDDZ
型号:13

公司地址 武原镇百尺北路２２５号

联系电话 6115168

产品详情

hd108型 机械、电子式电能表测量用光电采样器

（一）主要特点：

1． 可采集机械式电能表的黑色标记信号，又可接收电子式电能表的脉冲指示信号。

2． 采用电位器调节比较电平和采样灵敏度，并由四个led指示灯作指示，对光方便，实观性强。

3． 采用进口接收管，抗干扰强。

（二）使用方法：

1．将红色开关开启，把光电采样器置于被校表正前方，距被校表表面约15--25mm之间，使两发光点相
交为宜，调整上下位置，使光束中心点射在被校表圆盘上。

2．调整电位器，调至电平指示绿色、黄色led灯全灭，信号输出红色led灯亮起。再将电位器向反方向调
整，调至电平指示led灯刚亮，信号输出红色led灯（无黑标时刚灭），黑标到来时信号输出红色led灯亮起
（有信号输出）即可。如遇表盘转过一圈，有二个或二个以上信号输出时，则将电位器继续向反方向稍
作调整。

3．如遇电平指示led灯不灭，红色信号led灯无信号输出指示时，将光电采样器适当调整内外距离或上下
位置，然后再来回调整电位器即可。



4．接收电子式电能表led脉冲信号指示灯时，将红色按扭按下，使前二个发光led灯灭掉。将中间接收管
对准电能表的脉冲输出信号指示led灯，并距led灯发光点约10~20mm之间（以下步骤同2）。红色按钮按
下时，接收频率可达200hz。

（三）技术指标：                        

1． 工作电压：dc 4.5－6v，电流：≤70ma  

2．  采样频率：50、200hz    
信号（蓝）          复位（绿）

   （以下参数均在5v电源时测得）

3． 功     耗：≤0.35w（空载时）

4． 环境温度：―10～45℃

5． 相对湿度：40～80％（工作）

6． 采样距离：10～40mm                
地线（黄）            电源（红）

7． 输出信号：高电平≥4.5v（无黑标）

             低电平≤0.2v（有黑标）        注：若配四芯线(带复位)，

8． 输出电流：3.5ma~
4ma                          需改动误差计算器。

9． 抗干扰：去毛刺≤3.0mm

                 白炽光≤1000lx

                 太阳光≤1500lx

10.外形尺寸：80mm×50mm×23mm

 

 

 

 

 

 

 



 

本产品的加工定制是是，品牌是HDDZ，型号是13，类型是便携式采样器，采样流量范围是常规（L/min
），连续工作时间是常规（min），重量是1（kg）
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