
白光498静电手腕带测试仪

产品名称 白光498静电手腕带测试仪

公司名称 吴江区松陵镇成胜电子材料商行

价格 面议

规格参数 加工定制:否
类型:手持式静电测试仪
品牌:白光

公司地址 江苏苏州市吴江赛格电子市场2C59

联系电话 86 0512 18962188466 13616201812

产品详情

商品说明 》

              hakko  手腕静电测试仪

商品特点 》

★ 准确、迅速、方便检测接地系统是否符合标准。 ★ 手腕和接地线、
静电手腕与皮肤之间接触的阻抗，防静电接板、防静电垫子和接地线等。 ★
可在任何地点迅速容易检查各种接地系统确保员工安全。 ★ 消除因静电而导致产品的损坏 商品规格 》

       型号 hakko  498 显示灯 校验阻值
低：电阻小于800千欧；正常：800千欧≤r≥9兆欧；高：电阻大于9兆欧。静电腕带测试器。

使用方法 》

    1、在测试仪后的电池x内放入9v电池。 2、插入香蕉夹以便测试仪连接到地线夹。
3、戴上手挽带，须紧贴着手腕。 4、把地线接到手挽带上
5、按下仪器正面的测试钮，可看到发光二极管显示灯亮和听到声音讯号
（1）若绿色“good”灯亮，则接地系统系统安全。
（2）若红色“low”灯亮，需检查手挽带与地线的电阻，当小于800千欧，这样会对人体安全有影响
（3）若红色“high”灯亮，

 请检查手挽带是否在手腕上戴紧，再检查手挽带与地线的导线是否断裂。

本产品的加工定制是否，类型是手持式静电测试仪，品牌是白光，型号是HAKKO498，精确度是100%，
重量是0.6（kg）
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