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产品名称 环保无污染赤铁矿回转窑 褐铁矿回转窑
磁铁矿回转窑 生产成本低

公司名称 郑州金辰机械设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
种类:回转窑
适用对象:铁

公司地址 河南郑州市中原区须水镇191号

联系电话 86 0371 60128107 18838259929

产品详情

褐铁矿回转窑产品简介   
选矿焙烧回转窑用于褐铁矿和赤铁矿焙烧，回转窑是指旋转煅烧窑(俗称旋窑)，属于建材设备类。  
  回转窑按处理物料不同可分为水泥窑、冶金化工窑和石灰窑。褐铁矿回转窑工作原理    在褐铁矿
回转窑干燥机内，按物料与热气体流动方向的不同，有顺流式和逆流式两种。在选择干燥机的顺逆流操
作时，应根据物料的特性、粒径、物料的最终水分要求以及车间布置情况等综合考虑。在水泥厂中，两
种操作方法均有采用，而以顺流操作居多数。褐铁矿回转窑特点    褐铁矿回转窑于选矿、建材、冶
金、化工等部门烘干一定湿度或粒度的物料。回转烘干机对物料的适应性强，可以烘干各种物料，且设
备操作简单可靠，故得到普遍采用。

赤铁矿回转窑工作原理：    赤铁矿回转窑－－开采的矿石先由颚式破碎机进行初步破碎，在破碎至
合理细度后经由提升机、给矿机均匀送入球磨机，由球磨对矿石进行粉碎、研磨。经过球磨机研制的矿
石细料进入下一道工序：分级。螺旋分级机借助固体颗粒的比重不同而在液体中常常的速度不同的原理
，对矿石混合物进行分级。    a．赤铁矿回转窑经过和分级的矿物混合料在经过磁选机时，由于各
种矿物的比磁化系数不同，经由磁力和机械力将混合料中的磁性物质分离开来。    b．赤铁矿回转
窑经过和分级的矿物混合料在经过磁选机时，由于各种矿物的比磁化系数不同，经由磁力和机械力将混
合料中的磁性物质分离开来，通过搅拌筒将选矿物质送入浮机，根据不同的矿物特性加入不同的药物，
使得所要的矿物质分离。在所要的矿物质被分离出来后，因其含有大量水分，须经浓缩机的初步浓缩，
再经烘干机烘干，即可得到干燥的矿物质。赤铁矿回转窑技术参数：

格型号 (m) 窑体尺寸 产量 (t/h) 转速 (r/min) 电机功率
(kw)

重量

(t)
直径 (m) 长度 (m) 斜度 (%)

φ1.6×36 1.6 36 4 1.2-1.9 0.26-2.63 22 52
φ1.9×39 1.9 39 4 1.65-3 0.29-2.93 30 77.59
φ2.0×40 2 40 3 2.5-4 0.23-2.26 37 119.1
φ2.2×45 2.2 45 3.5 3.4-5.4 0.21-2.44 45 128.3



φ2.5×50 2.5 50 3 6.25-7.4 0.62-1.86 55 187.37
φ2.5×54 2.5 54 3.5 6.9-8.5 0.48-1.45 55 196.29
φ2.7×42 2.7 42 3.5 10.0-11.0 0.10-1.52 55 198.5
φ2.8×44 2.8 44 3.5 12.5-13.5 0.437-2.18 55 201.58
φ3.0×45 3 45 3.5 12.8-14.5 0.5-2.47 75 210.94
φ3.0×48 3 48 3.5 25.6-29.3 0.6-3.48 100 237
φ3.0×60 3 60 3.5 12.3-14.1 0.3-2 100 310
φ3.2×50 3.2 50 4 40.5-42 0.6-3 125 278

本产品的加工定制是是，种类是回转窑，适用对象是铁，炉窑形状是圆形窑，燃料种类是煤气窑，物料
输送方式是推板窑，品牌是金辰
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