
GDBKJ-50板框式滤油机

产品名称 GDBKJ-50板框式滤油机

公司名称 宝应县高电电力设备制造厂

价格 面议

规格参数 样式:板框式
自动化程度:手动
适用对象:变压器油

公司地址 江苏宝应县扬州市柳堡工业园区36号

联系电话 0086 0514 88779136

产品详情

此滤油机专供电厂、变电所（站）、供电所、油库（包括工厂油库）及有关工厂企业对变压器油、电容
器油、及各种绝缘油等油液进行过滤，去除其杂质和少量水份，提高油液的耐压性能。对于粘度较高的
油液，可以采用加温降低其粘度后进行过滤，亦有良好的净化作用，是理想的节油回收设备。

二、主要结构形式

本机是由齿轮泵1、滤清器4、安全阀5、回油阀3、放液水嘴7、滤床8（包括压力表、滤板、滤框、滤纸
、油盘）、前支架12、后支架9、底盘11、拉杆13、联轴器10及电动机安装在底盘之上滤床之下，滤清器
安装在齿轮泵的前侧，在滤清器上装有回油阀，并用聚氯乙烯管与油盘连接，滤床安装于齿轮泵与前后
支架上边，其中滤板、滤框（见表1）顺序交替地组成各个独立的过滤室，滤纸夹在滤板与滤框之间。进
、出油口胶管连接在进、出管接头15、6上，被滤油液从滤清器进油孔处吸入，通过滤清器去除较大杂质
后，再进入齿轮泵。由于电动机通过联轴器带动齿轮泵旋转，使齿轮对油液产生挤压作用，因而使滤油
液流进滤床，渗透出滤油纸将油中杂质滤净。由于滤油纸的毛细管作用，可以吸收油中残留水份。然后
将滤油液从油管排出。安全阀的作用是控制管道系统的压力，当油压超过规定值时，安全阀就立即启动
，使滤油液在泵中自行循环，油压不再上升，以确保设备安全运转。回油阀借助齿轮泵进油口的真空作
用，将油盘内的油吸入滤清器。放液水嘴供取油样进行耐压及其它理化性能试验。由于本机采用底盘滚
轮14结构，可以通过人力拉动拉杆进行移动。

三、外形结构图与工作原理图

四、技术规格

 

   



名     称 单位 型         号
 

gdbkj－0.7/224
gdbkj－0.7/224 (b)

 

gdbkj－1.2/224
gdbkj－1.2/224 (b)

 

gdbkj－1.8/280

gdbkj－1.8/280 (b)

 

gdbkj－2.0/280

gdbkj－2.0/280 (b)
 

(gdbkj－50)

 

(gdbkj－80)

 

(gdbkj－125)

 

(gdbkj－160)
 

额定流量

 

l/min

 

50

 

80

 

125

 

160
 

过滤面积

 

m2

 

0.7

 

1.2

 

1.8

 

2.0
 

过滤压力

 

pa

 

2.5×105
 

最大过滤压力

 

pa

 

5.88×105
 

滤油粘度

 

cst

 

≤33
 

滤框数量

 

块

 

8

 

11

 

13

 

15
 

滤板数量

 

块

 

9

 

12

 

14

 

16
 

滤纸规格

 

mm

 

234×234

 

300×300
 

板框规格

 

mm

 

224×224

 

280×280
 

电

动

机

 

型 号

  

y90s-4

 

y90s-4

 

y100l2-4

 

y112m-4
 

yb90s-4

 

yb90s-4

 

yb100l2-4

 

yb112m-4
 

功 率

 

kw

 

1.1

 

1.1

 

3.0

 

4.0
 

进口管径

 

吋

 

1′

 

2′
 

出口管径

 

吋

 

3/4′

 

1.5′



 

外形尺寸

 

mm

 

950×430×675

950×430×705

 

1070×490×770

1070×490×800

本产品的样式是板框式，自动化程度是手动，适用对象是变压器油，滤料类型是纤维，品牌是高电，型
号是GDBKJ，性能是精密过滤,高效过滤，适用范围是化工,石油,制药,轻工,选矿,水处理,电镀,冶金,染料,纺
织,汽车，有效容积是50-400（L），外形尺寸是224*224（m），处理能力是50-400，进料含水率是3（%）
，滤饼含水率是5（%），设备重量是280（Kg），规格是GDBKJ-50，额定流量是50-300，工作噪声是见
说明，破乳化值是5
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