
SWP-T803液位显示控制仪

产品名称 SWP-T803液位显示控制仪

公司名称 绍兴中仪电子有限公司

价格 360.00/台

规格参数 加工定制:是
品牌:绍兴中仪
型号:SWP-T803

公司地址 绍兴市皋埠集成电路小镇朱林路宸章6号

联系电话 0575-85118510 15088506679

产品详情

液位控制仪选型表

产品型号参数代码产品参数说明swp-
外形特征控制作用通讯方式输出方式输入类型第一报警方式第二报警方式馈电输出供电方式 显示方式
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选型备注：

1、同种分度号，选型代码和仪表编程代码不同，在仪表设定时请注意。2、四限控制或四限报警输出为
四个继电器控制输出，用户可自行修改内部参数以设定需要的控制或报警方式。（四限控制/报警仅t.c80
、s80和c90系列提供，2h代表两个上限控制/报警，2l代表两个下限控制/报警）。

液位控制仪输入类型表

代码输入类型测 量 范 围代码输入类型测 量 范 围代码输入类型测 量 范
围010917021018031119041220051321061422071523081624

b 400～1800 ℃ pt100.1 -99.9～199.9℃ 30～350ω -1999～99999 d
s 0 ～1600 ℃ cu50 -50.0～150.0 ℃ 特 殊 规 格 用 户 特 定
k 0 ～1300 ℃ cu100 -50.0～150.0 ℃ 4～20 ma开方 -1999～99999 d
e 0 ～1000 ℃ 4～20 ma -1999～99999 d 0～10ma开方 -1999～99999 d
t -200～400 ℃ 0～10 ma -1999～99999 d 1～ 5 v开方 -1999～99999 d
j 0 ～1200 ℃ 1～5 v -1999～99999 d 0～5 v开方 -1999～99999 d

wre 0 ～2300 ℃ 0～5 v -1999～99999 d 可切换输入 详见下表
pt100 -200～650 ℃ 0～20 ma -1999～99999 d 频率输入 0～5khz

全切换输入只需设定仪表二级参数，即可切换输入多种分度号，可输入分度号如下：

代码输入类型代码输入类型代码输入类型代码输入类型代码输入类型0105141802061519030716 040817 

b t 09 pt100.1 1～5 v 1～ 5v开方
s j 10 cu50 0～5 v 0～5v开方
k wre 12 4～20 ma 4～20 ma开方
e pt100 13 0～10 ma 0～10ma开方



变送输出方式

选型代码023458输出方式

无输出 4～20ma 0～10ma 1～5v 0～5v 特殊规格

通讯方式

选型代码02489通讯方式

无通讯 rs-232 rs-422 rs-485 特殊规格
产品概述与特点

1、swp-t系列光柱显示控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体，可对温度、压力、液位、速度等测量信号
进行数字量显示控制（高亮度led数码显示）及相对模拟量显示（光柱显示），使测量值的显示更为清晰
直观，并可选择双光柱显示方式。

2、液位控制仪采用万能输入无跳线设置，使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置，即可适配各种分度号
。

3、此光柱显示控制仪采用微处理器进行控制运算，可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正测
量。

本产品的加工定制是是，品牌是绍兴中仪，型号是SWP-T80，类型是干簧式浮球液位控制器，测量范围
是99999，测量精度是0.2%，输出信号是4~20（mA），材质是特殊，电源是220V，重量是1（kg）
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